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Descripción

Detector digital de golpes que proporciona una protección 
perimetral las 24 horas del día.

El ataque es detectado tan pronto el intruso intenta forzar, 
romper, perforar o incluso ver a través de la ventana, 
puerta, pared o techo protegidos.

Incorpora un avanzado microprocesador digital para 
analizar la señal de vibración recibida desde el sensor 
piezoeléctrico.

El muestreo digital de la señal simultáneamente en dos 
canales distintos, cada uno amplificado con diferente 
ganancia, es una característica única que proporciona un 
enorme alcance dinámico de la señal muestreada, lo que 
permite la medición precisa y el análisis de la señal de los 
golpes

Indicador LED tricolor: Naranja: Exceso de sensibilidad. 
Verde: Alarma y calibración correcta. Rojo: Baja 
sensibilidad

Protección contra falsas alarmas: Procesamiento de la señal 
digital del microprocesador y reducción del ruido con el 
nivel del terreno 

Tipo: Digital de golpes
Instalación: Interior
Alimentación: 12 V CC
Consumo: 12,5 mA 
Ajuste de sensibilidad: Potenciómetro de doble etapa
Contacto de Alarma: 24 V/ 100 mA
Contacto de Tamper: 24 V/ 500 mA
Descarga electrostática: No se producen falsas alarmas 
hasta 8kV
Tiempo de alarma: 2,5 s
Modos de alarma: Al primer disparo o programable
Máximo número de unidades por lazo: 80

Inmunidad RF: (40 V/m) de 80 Mhz a 1 GHz
Temperatura operacional: -20ºC a 60ºC
Humedad máxima: 95% sin condensación
Medidas: 25 x 28 x 95 mm

Máximo número de unidades en 1er lazo: 10
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