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·Nivel de salida 0dB, BAL
·Impedancia de salida 2kW
·Entradas
·Sensibilidad  MIC IN -50dB, BAL
·Impedancia MIC IN 47kW
·Sensibilidad AUX IN -10dB,UNBAL
·Impedancia AUX IN 47KW
·Sensibilidad  CD IN 0dB UN BAL(L+R)
·Impedancia CD IN 47KW
·Respuesta en frecuencia(+1/-3dB)
·AUX IN 80-15k Hz
·CD IN 80-15k Hz
·MIC IN 150-10k Hz
·Ruido residual(20kHz LPF) -80dB / 2KW

·Salida auriculares(1KHz) -10dB/47KW

·Temperatura de funcionamiento -10ºC~ +40°C
·Alimentación 220-240VAC;50/60Hz
·Alimentación de emergencia 24VCC
·Consumo 10 vatios
·Peso neto 4.3 kilogramos
·Dimensiones 482(An) x 88(Al) x 280(P)

Descripción general

El PV-6232 dispone de una excelente calidad de sonido MP3(256 kbps), garantizando un rendimiento de gran calidad. La grabación 

se hace en la memoria incorporada en el equipo que dispone de 1 GB de capacidad(100Mbyte son necesarios para el 

funcionamiento del sistema. La capacidad de almacenamiento de archivos total no debe exceder los 900Mbyte). Podemos ampliar la 

capacidad de almacenamiento con el uso de un dispositivo de almacenamiento USB(conector USB frontal). Dispone de la función 

“Autoplay” cuando damos alimentación al equipo este inicia la reproducción de un archivo de audio de “emergencia”. Podemos 

conectar un PC a través del USB frontal para cargar, modificar o descargar archivos MP3. Cuenta con un display fluorescente para 

visualizar el estado del equipo. Disponemos de 8 botones de funcionamiento, 1 volumen de salida, conector Jack para auriculares, 

una entrada de micrófono para grabaciones y la entrada USB de ampliación de memoria. Además en el panel posterior disponemos 

de una entrada de CD y una entrada AUX.

·Grabador-reproductor de mensajes digitales.
·Control con programador PW-6242A y IPV-632.
·Función autoplay.
·Grabación en formato Mp3.
·3 entradas de grabación: micrófono, cd y aux.
·Puerto USB para descarga de archivos Mp3.
·Entrada alimentación de emergencia a 24Vc.c.
·Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 380(P) mm.
·Ocupa 2 unidades de altura en Rack 19'.

Descripción para proyectos

Fuentes musicales para rack 19"
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