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Cámara IP 

H.264 / H.265 

  



Asignación de direcciones IP 

 

1. Conecte la cámara al switch. 

2. Instale el software “IP Search Tool” 
suministrado en el ordenador desde donde se 
van a configurar las cámaras. 

3. Ejecute el software y el ordenador detectará 
todas las cámaras de la instalación. Las 
cámaras vienen configuradas en DHCP, por lo 
que es aconsejable cambiar las IPs propuestas 
por IPs fijas que estén fuera del rango DHCP del 
router de la instalación. Consulte la 
configuración del router para tal efecto, esto 
evita pérdidas de conexión futuras.  

  



Para cambiar la IP siga los siguientes pasos: 

• Seleccione la cámara de la lista 

• Quite la selección “DHCP enable” 

• Introduzca la nueva IP en el campo IP 
address 

• Introduzca la contraseña (por 
defecto admin)  

• Pulse en “Modify” 
 

 

 

 

 

 



Antes de modificar la IP de la cámara, se 

recomienda comprobar que no está ocupada 

por ningún dispositivo haciendo PING 

previamente. 

• Inicio -> CMD 

• Ping 192.168.1.xxx 

• Si la IP está libre en ese momento 

deberíamos de obtener un mensaje 

de error. 

 

 

 

 

 



En todo caso, consulte con el administrador de 

la red qué direcciones IP puede utilizar para el 

sistema de CCTV. 

Funcionamiento con Internet Explorer 

Teclee en la barra de direcciones, la dirección 

IP de la cámara que desee visualizar. 

La primera vez es necesario instalar el 

controlador ActiveX, para ello descárgueselo 

pulsando Download y continúe con la 

instalación. Cierre Internet Explorer para que 

la instalación se realice correctamente. 

 



Funcionamiento con NVR 

Para añadir las cámaras a su NVR seleccione la 

opción “Añadir rápido” en el menú 

correspondiente (en el ejemplo interface de 

Internet Explorer) 

 

 

  



Recuerde introducir la contraseña para que el 

NVR se pueda conectar con ella. Por defecto 

“admin”. 

 

Para más detalles consulte el manual de 

instrucciones del grabador correspondiente.  



Funcionamiento con App 

Aunque es recomendable utilizar la App del 

grabador para conectarse con las cámaras IP 

(consulte el manual del grabador), también es 

posible hacerlo de forma directa con la App 

Free IP disponible para dispositivos Android e 

iOS. 

Puede descargarse la App desde el market 

correspondiente o directamente de:  

www.freeip.com 

En la misma página podrá ver sus cámaras 

desde cualquier ordenador mediante Internet 

Explorer. 

http://www.freeip.com/

