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Kit de intercomunicación.

Central con micrófono electret sobre flexo con

Ajustes de volumen y botón de TALK (hablar)

Secundario para montaje en pared o cristal.

Alimentador  220V c.a./ 9V c.c. incluido

Descripción para proyectos

Intercomunicación taquillas

Ref.: GM-20P Cod.: 11120020
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!Kit de intercomunicación para taquillas GM-20P.
!Central con micrófono electret sobre flexo, con ajuste de volumen de 

micrófono y altavoz, pulsador de hablar.
!Dimensiones central 115(An) x 65(Al) x 170(P) mm
!Dimensión del flexo 380(Al) mm.
!Altavoz exterior de 8W con una potencia de 400mW y micrófono electret.
!Instalación mediante tornillos o adhesivo doble cara con 3 metros de cable 

plano de 3 conductores.
!Dimensiones del altavoz exterior  85mm(Diámetro) x 30mm(Al).
!Consumo en funcionamiento 300mA / en reposo 150mA.
!Alimentador de Corriente Continua 9V incluido.

!Sistema de intercomunicación de ventanilla compuesto por micrófono 

intercomunicador de sobremesa y exterior para facilitar la comunicación
!a través de ventanillas, mamparas o cristal en taquillas, bancos, despachos, 

puestos de control, accesos privados, parkings, etc
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