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Descripción

Detector doble tecnología PIR/MW de 10m con 5
cortinas, inmune a mascotas de hasta 20 Kg.

Incluye lente de espejo sellada,  cortina de enfoque
deslizante y la más reciente tecnología de
procesado de señal 4D. (última generación de
procesamiento PIR).
Adicionalmente estos detectores utilizan la última
tecnología de microondas de Antenas gemelas
opuestas, la cual garantiza una relación señal ruido y
dirección de microondas mejoradas, resultando un
producto que puede asegurar una detección
extremadamente precisa y una enorme resistencia
contra falsas alarmas.

Debido a la potencia del espejo de cortinas de
enfoque deslizante, es posible reducir la sensibilidad
del detector en espacios reducidos, tanto en el
canal PIR como en el Microondas, haciendo al
detector aún más estable sin comprometer su
excelente detección.

Alcance detección:  10 m.

Selección de alcance de detección:  10 m ó 6 m.

Angulo de cobertura:  86º con 5 cortinas.

Altura de montaje:  1,8 a 3 m.

Alimentación:  9 a 15 V.

Consumo nominal:  11,5 mA.

Relé de alarma libre de tensión:  NC con detector
alimentado.

Relé de tamper libre de tensión:  NC con cubierta
cerrada.

Frecuencia microondas (nominal):  2410 Mhz.

Dimensiones:  61(An) x 123(Al) x 58(P) mm.
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