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Desembalaje e instalación.
 

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su 
tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará  a realizar una correcta instalación del 
equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir 
asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en 
lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

1. Entrada USB.

Terminal para conectar una memoria USB, que puede funcionar con archivos MP3 o WMA, con esta 
entrada USB podemos copiar o guardar desde el CD o desde la memoria interna (DRP).

2. Botón “LONG-LIFE”.

Si pulsamos el botón “LONG-LIFE” durante más de 2 segundos, se activara la función de guardar toda 
la música del CD en la memoria interna (DRP)del equipo y reproducirla. Usted puede prolongar la vida de 
la mecánica del CD con esta función, mientras se reproduce el CD.

3.Pulsador de “SOURCE”.

   Este es un botón para seleccionar la señal de entrada que se cambia de Cd,  USB, TUNER o  DRP.

4. Entrada Disco Compacto.

Introducir el disco compacto con la superficie etiquetada hacia arriba; el disco se carga 
automáticamente en la unidad.

5.Botón de "REPEAT/AUTO".

    Esta función permite durante la reproducción repetir una canción, toda la música o un sector.
    La función en el modo sintonizador es para activar la búsqueda automática o manual de las sintonías.

6.Botón “PLAY/PAUSE”.

Pulsar para la reproducción normal de CD/USB/DRP, al pulsar otra vez, se detiene la reproducción.
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Controles del panel frontal.

7.Botón "GROUP/MEMORY".

   - Utilice este botón para moverse entre carpetas cuando existan archivos en estas carpetas de 
MP3/WMA.
- Este botón se utiliza para memorizar la frecuencia de sintonización en modo sintonizador.

8.Extracción del disco “EJECT”.

     Pulsar para extraer el disco, y éste saldrá automáticamente de la unidad.

9. Pantalla display.

   Esta es una ventana para mostrar la información del sistema y de las operaciones.

10.Botón "COPY".

     - Este botón se utiliza para copiar discos CD al USB o a la memoria interna DRP y también copia 
archivos entre DRP y USB.
-Los  CD-DA solo pueden ser almacenados en la memoria DRP debido a cambios reglamentarios y 
restricciones relacionadas con los derechos de autor.

11.Botón "DEL".

     Este botón sirve para borrar la memoria interna DRP o una memoria externa USB.

12.Botón de reproducción aleatoria “RANDOM”.

Para reproducir las canciones en secuencia aleatoria, tanto para el CD, USB o DRP.

13.Botón de “CD SKIP DOWN / TUNER PRESET DOWN”.

- Esta es la función para volver a la primera parte de una canción que se esta reproduciendo.
- Se utiliza cuando se quiere mover al  canal sintonizado anterior de las memorias de sintonía.

14.Botón de “CD SEARCH DOWN / TUNER TUNING DOWN”.

- Este botón es para mover la reproducción hacia atrás de una canción durante la reproducción.
- Esta función se usa para disminuir la frecuencia del canal del sintonizador.

15.Botón de “CD SEARCH UP / TUNER TUNING UP”.

- Este botón es para mover la reproducción hacia el final de la canción.
- Esta función se utiliza para aumentar la frecuencia del canal del sintonizador.

16.Botón de “CD SKIP UP / TUNER PRESET UP”.

- Este botón es para mover la reproducción al inicio de la canción siguiente.
- Esta función se utiliza para mover al  canal sintonizado siguiente de las memorias de sintonía.

17.Botón de “STOP/POWER”.

- Este botón es para detener la reproducción de CD / USB / DRP.
El equipo se apaga si pulsa este botón durante más de 3 segundos.

18.Volumen.

     Para regular el volumen de la fuente musical en uso  CD/USB/DRP.
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Funcionamiento sintonizador.

1.Selección manual o automática de una sintonía.

1) Seleccione TUNER pulsando el botón "SOURCE".
2) Reduce la frecuencia o la aumenta si presionamos los botones    TUNE   (Frecuencia DOWN / UP). 
Usted puede seleccionar la emisora deseada.
Modo  Auto selección de emisora:  aparece "AUTO" pulsando el botón REPEAT / AUTO. 
Funcionamiento del modo Auto
Presionamos el botón de frecuencia  Arriba/ Abajo la búsqueda se detiene automáticamente en la 
posición de la primera emisora que se pueda sintonizar correctamente, aparece en la pantalla  "TUNED".
Funcionamiento del modo Manual: la frecuencia se puede aumentar o disminuir en unidades de 50 / 100 
KHz para el ajuste, pulsando el botón Arriba o Abajo de modo breve una vez. La frecuencia se mueve 
hasta que soltemos el botón. Si se sintoniza alguna emisora aparece  "TUNED" en el display y la emisora 
se podrá oír.

2.Memorización de emisoras.

1) Seleccione la emisora deseada con  TUNE (Frecuencia ABAJO / UP).
2) " M" aparece en el display  y la dirección donde se guardara parpadea si pulsamos el botón MEMORY.
3) la emisora seleccionada se guarda en la correspondiente dirección de memoria si pulsamos el botón 
"MEMORY" y la "M" desaparece del display, también podemos seleccionar la posición de memoria con 
los botones "PRESET", y almacenar las emisoras en la posición que deseamos para cada una de ellas.
4) N º 1 al N º 40 son las emisoras que se pueden guardar.
5) las emisoras en memoria se pueden seleccionar con los botones "PRESET".

Funcionamiento CD.
Solamente 499 archivos se reconocen en el equipo, incluso si hay más de 500 archivos almacenados 
en un DISCO.

1. Reproducción.

1) Seleccionar CD pulsando el botón "SOURCE" en el panel frontal.
2) "NO DISC" aparece en la ventana de visualización si no hay disco.
3) Empuje ligeramente el disco hasta que se inserta automáticamente en la ventana.
4) La información de la música del disco se muestra en la pantalla una vez leído el mismo, y pasa a modo 
de espera. Para CD DA: 00 (los números de pista) 000:00 (tiempo total de reproducción)
Para el CD de MP3: (00 números de carpeta) 000 (número total de archivos)
5) Pulsando el botón PLAY / PAUSE, el CD se reproduce a partir de la primera canción del CD.
6) Al pulsar el botón STOP / POWER se detiene la reproducción.
* Precaución: Un disco en mal estado o cuando la información almacenada no es compatible es 
expulsado automáticamente. Compruebe el estado del disco.
Utilice sólo discos del tamaño 12 cm y nunca usar el CD de tamaño de 8 cm.

2.Reproducción y pausa.

1) Inserte un disco, automáticamente se inicia la lectura y aparece la información del disco. En los CD se 
muestran hasta 99canciones y en MP3 hasta 499 canciones.
* Las pistas que se ven con números son las únicas que se pueden reproducir.
* Para MP3, todos los archivos no se muestren en función del estado de grabación del disco.
2) Pulse PLAY / PAUSE para reproducir. Pulse PLAY / PAUSE para detener temporalmente.
3) Al pulsar el botón PLAY / PAUSE desactiva la función y continua la canción desde su pausa.

3.Expulsión.

 1) Esta función se usa para sacar el disco.
2) Disco sale al presionar este botón, independientemente del estado de funcionamiento del reproductor 
de CD.
*Este botón de expulsión no funciona durante la función "LONG LIFE".
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Funcionamiento CD.

4. Repetición.

La función se realiza en este orden de REPETIR 1cancion, REPETIR TODOS y REPETIR BL, si 
pulsamos de nuevo REPEAT la función se apaga. Tanto REPEAT 1cancion y REPEAT TODOS funcionan 
durante la reproducción  y la REPEAT1cancion, REPEAT  TODOS  y REPEAT BL funcionan en stop.
1) la función REPEAT 1cancion
Esta es la función para repetir una pista, "REPEAT 1" aparece en el display durante la reproducción
La función de REPEAT 1 es posible en el modo aleatorio"RANDOM" y con el modo "GROUP" solo en 
disco CD de MP3.
2) Función "REPEAT ALL"
Esta función se utiliza para reproducir repetidamente todas las pistas del disco.
"REPEAT ALL" aparece en el visor durante la reproducción o al presionar el botón REPEAT dos veces. El 
conjunto de la música del disco que está sonando se repetirá es continuamente.
En la función "RANDOM" se realiza  la selección de la función  "REPEAT ALL" de la misma manera.
La función "GROUP" también se fija durante la reproducción para el disco CD de MP3.
* Sin embargo, tanto en las funciones de "GROUP y RANDOM" estas no se puede seleccionar a la vez.
3) Función "REPEAT BL"
Esta función se utiliza si se desea escuchar repetidamente archivos dentro del sector seleccionado por el 
usuario en modo parada.
El disply muestra 001-001 si seleccionamos "REPEAT BL" usted puede seleccionar y escuchar la música 
deseada con el SKIP.
Ejemplo) Método para reproducir "REPEAT BL" a partir de la pista N º 22 asta la pista N º 30:
Compruebe que ("001" -001) se muestra con la opción "REPEAT BL"  seleccione con SKIP que la música 
se inicia primero ('022 '-022) pulse el botón PLAY / PAUSE y seleccione con el botón SKIP la última 
canción (022-'030') pulse el botón PLAY / PAUSE y la función "REPEAT BL" ya estará configurada.
En este caso, el botón de la búsqueda SKIP solo podrá seleccionar desde la pista 022 hasta la pista 030. 
Esta función se utiliza cuando se repite único sector de canciones o archivos.
La función "GROUP y RANDOM" no funciona durante el modo "REPEAT BL".
Esta función se apaga si pulsamos el botón de stop.

5.Función "RANDOM".

1) Esta función se utiliza cuando se desea escuchar la música de modo aleatorio en el disco actual.
2) "RANDOM" aparece en el display cuando pulsamos botón RANDOM durante la detención. La música 
se reproduce al azar en una secuencia aleatoria cuando pulsamos el botón PLAY / PAUSE.
Al pulsar el botón RANDOM durante la reproducción permite que después de la música que está sonando 
la siguiente música sera aleatoria.
3) Solo la función "REPEAT ALL", se puede usar en el modo Random, si pulsamos el botón "REPEAT 
ALL" durante la reproducción en modo RANDOM este se ira repitiendo hasta que pulsemos STOP.
4) Pulse el botón RANDOM una vez más si desea cancelar la función RANDOM.
En este caso "REPEAT ALL" no se anula y la función está activada.

6.Función "GROUP UP/DOWN".

 1) Esta función sólo es posible si se guardan los archivos mediante un PC con la clasificación de la 
carpeta como CD en MP3. Música esta en un directorio.
2) "GRUPO" se muestra en el display al pulsar el botón GROUP durante la reproducción. En este caso, al 
pulsar el botón  SKIP permite moverse entre carpetas y la reproducción se ejecuta desde la primera 
canción.
En este caso, "REPEAT / REPEAT ALL" estas funciones se activan si se pulsa el botón REPEAT.
3) La función se anula si pulsamos el botón GROUP una vez más.
4) la función GROUP queda en modo de espera si pulsamos el botón STOP durante la función GROUP.
La función GROUP sólo funciona durante la reproducción.
.



PAM-MPM4

5

Funcionamiento CD.

7. Función de copia CD.

1) Esta función sirve para guardar los archivos en un CD en la memoria interna (DRP) o en una memoria 
USB. 
** CD-DA se guarda sólo en la DRP .**
2) Al pulsar el botón COPY en modo STOP, el modo copia queda en modo de espera y en el display la 
posición de memoria donde se guardara el CD parpadeara.
3) Elegir la posición de memoria para guardar utilizando el botón SKIP para grabar el CD en MP3.
Sólo podemos seleccionar DRP si la memoria USB no está conectada.
*Los CD-DA sólo se pueden guardar en la memoria DRP.
4) Al pulsar el botón PLAY / PAUSE permite continuar con el paso siguiente, seleccionamos las canciones 
con el botón SKIP o todas las canciones en la posición ALL.
5) En caso de seleccionar ALL, pulse el botón PLAY / PAUSE.
6) En el display se muestra el número de inicio de la pista e introduzca el número con el botón SKIP y 
pulsando la tecla PLAY / PAUSE podremos introducir el número de la pista final utilizando el botón SKIP.
Ejemplo
Método para seleccionar la pista No.22 hasta la pista N º 30 de un CD en MP3.
CD>>  DRP pulsar el botón COPY, es posible seleccionar USB o el DRP pulsando SKIP, pulse el botón 
PLAY / PAUSE, compruebe el indicador del TRACK.
Es posible seleccionar una pista o todas pulsando el botón SKIP (si selecciona ALL y pulsa PLAY!PUSE 
en este caso toda la música se grabara en DRP/USB) ? (para seleccionar una pista) Compruebe que en el 
display aparece "001" -001", seleccione la música de inicio pulsando el botón SKIP,  compruebe que el 
numero('022 '-022) es correcto, pulse el botón PLAY / PAUSE, compruebe que aparece (022-'022'), 
seleccione con el botón SKIP la última canción (022-'030 ') y confirme pulsando el botón PLAY / PAUSE la 
copia se esta realizando.
(Operación de copia se ejecuta desde la pista N º 22 hasta la pista N º 30.)
7) La grabación se detiene si pulsamos el botón STOP durante la copia.
Sólo la pista que este en ese momento en copia se completara y se guardara en la memoria 
correspondiente.
8) La señal de salida sale durante la operación de copia de CD-DA, pero no es la reproducción del CD de 
MP3. Por lo tanto debe minimizar el volumen sólo si desea copiar.

Funcionamiento del sistema "LONG LIFE".

LA FUNCIÓN DE "LONG LIFE"  es el método de prolongar la vida de la mecánica del lector de CD 
con una SIMPLE MANIPULACIÓN.
1) Función "LONG LIFE" se utiliza para prolongar la vida de la mecánica de CD.
2) El contenido de los CD se copia y la fuente de sonido se reproduce después a través de la memoria 
interna, esta función se activa pulsando el botón de "LONG LIFE" durante unos 2 segundos.
3) Los archivos guardados en DRP se reproducen una vez la copia se ha completado.
* En este caso, el modo DRP se muestra en el display la función REPEAT ALL esta activa.
4) La grabación se detiene si pulsamos el botón STOP durante la copia.
Sólo la pista que este en ese momento en copia se completara y se guardara en la memoria 
correspondiente.
*Todos los archivos de la memoria DRP se borran cuando ejecutamos la función "LONG LIFE".
Los archivos de la memoria DRP se borran en primer lugar, un vez se inicia la función de "LONG 
LIFE".  Los archivos importantes se deben copiar en USB.
*Si la función "LONG LIFE" esta funcionando, todos los botones excepto el botón de STOP no 
funcionaran.
*Si la función "LONG LIFE" esta funcionando, la señal se genera en REC en CD-DA, pero en el caso 
de CD en MP3, la señal no se genera.
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Funcionamiento DRP/USB.

1. Reproducción.

1) Seleccionar DRP pulsando el botón "SOURCE" en el panel frontal.
2) "NO FILE" aparece en la ventana de visualización si no hay archivos.
La información de los archivos se muestra en la pantalla una vez leída la misma,  (00 números de carpeta) 
000 (número total de archivos)
3) Pulsando el botón PLAY / PAUSE, se inicia la reproducción desde el primer archivo.
4) Al pulsar el botón STOP / POWER se detiene la reproducción.

2.Reproducción y pausa.

1) Automáticamente se inicia la lectura y aparece la información del DRP/USB,  hasta 999 canciones.
* El sistema admite un máximo de 999 canciones.
* Para MP3, todos los archivos no se muestren en función del estado de grabación del disco.
2) Pulse PLAY / PAUSE para reproducir. Pulse PLAY / PAUSE para detener temporalmente.
3) Al pulsar el botón PLAY / PAUSE desactiva la función y continua la canción desde su pausa.

3. Repetición.

La función se realiza en este orden de REPETIR 1cancion, REPETIR TODOS y REPETIR BL, si 
pulsamos de nuevo REPEAT la función se apaga. Tanto REPEAT 1cancion y REPEAT TODOS funcionan 
durante la reproducción  y la REPEAT1cancion, REPEAT  TODOS  y REPEAT BL funcionan en stop.
1) la función REPEAT 1cancion
Esta es la función para repetir una pista, "REPEAT 1" aparece en el display durante la reproducción
La función de REPEAT 1 es posible en el modo aleatorio"RANDOM" y con el modo "GROUP".
2) Función "REPEAT ALL"
Esta función se utiliza para reproducir repetidamente todas las pistas de la memoria.
"REPEAT ALL" aparece en el visor durante la reproducción o al presionar el botón REPEAT dos veces. El 
conjunto de la música que está sonando se repetirá es continuamente.
En la función "RANDOM" se realiza  la selección de la función  "REPEAT ALL" de la misma manera.
La función "GROUP" también se fija durante la reproducción.
* Sin embargo, tanto en las funciones de "GROUP y RANDOM" estas no se puede seleccionar a la vez.
3) Función "REPEAT BL"
Esta función se utiliza si se desea escuchar repetidamente archivos dentro del sector seleccionado por el 
usuario en modo parada.
El disply muestra 001-001 si seleccionamos "REPEAT BL" usted puede seleccionar y escuchar la música 
deseada con el SKIP.
Ejemplo) Método para reproducir "REPEAT BL" a partir de la pista N º 22 asta la pista N º 30:
Compruebe que ("001" -001) se muestra con la opción "REPEAT BL"  seleccione con SKIP que la música 
se inicia primero ('022 '-022) pulse el botón PLAY / PAUSE y seleccione con el botón SKIP la última 
canción (022-'030') pulse el botón PLAY / PAUSE y la función "REPEAT BL" ya estará configurada.
En este caso, el botón de la búsqueda SKIP solo podrá seleccionar desde la pista 022 hasta la pista 030. 
Esta función se utiliza cuando se repite único sector de canciones o archivos.
La función "GROUP y RANDOM" no funciona durante el modo "REPEAT BL".
Esta función se apaga si pulsamos el botón de stop.

4.Función "RANDOM".

1) Esta función se utiliza cuando se desea escuchar la música de modo aleatorio.
2) "RANDOM" aparece en el display cuando pulsamos botón RANDOM durante la detención. La música 
se reproduce al azar en una secuencia aleatoria cuando pulsamos el botón PLAY / PAUSE.
Al pulsar el botón RANDOM durante la reproducción permite que después de la música que está sonando 
la siguiente música sera aleatoria.
3) Solo la función "REPEAT ALL", se puede usar en el modo Random, si pulsamos el botón "REPEAT 
ALL" durante la reproducción en modo RANDOM este se ira repitiendo hasta que pulsemos STOP.
4) Pulse el botón RANDOM una vez más si desea cancelar la función RANDOM.
En este caso "REPEAT ALL" no se anula y la función está activada.
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Funcionamiento DRP/USB.

5.Función "GROUP UP/DOWN".
 1) Esta función sólo es posible si se guardan los archivos mediante un PC con la clasificación de la 
carpeta comoMP3. Música esta en un directorio.
2) "GRUPO" se muestra en el display al pulsar el botón GROUP durante la reproducción. En este caso, al 
pulsar el botón  SKIP permite moverse entre carpetas y la reproducción se ejecuta desde la primera 
canción.
En este caso, "REPEAT / REPEAT ALL" estas funciones se activan si se pulsa el botón REPEAT.
3) La función se anula si pulsamos el botón GROUP una vez más.
4) la función GROUP queda en modo de espera si pulsamos el botón STOP durante la función GROUP.
La función GROUP sólo funciona durante la reproducción.

6. Función de copia de USB a DRP.
1) Inserte la memoria USB.
2) Seleccionar USB pulsando el botón "SOURCE" en el panel frontal.
3) Al pulsar el botón Copy en modo stop permite visualizar como USB>> DRP.
4) Al pulsar el botón PLAY / PAUSE se inicia la copia, el método de funcionamiento es igual que el CD en 
función de copia.
5) La copia se inicia al pulsar el botón PLAY / PAUSE después de seleccionar las pistas deseadas y el 
modo COPY pasa automáticamente al modo STANDBY después de finalizar la grabación.
6) Seleccionar DRP y comprobar el contenido de la copia.
7) La grabación se detiene si pulsamos el botón STOP durante la copia.
Sólo la pista que este en ese momento en copia se completara y se guardara en la memoria 
correspondiente.

7. Función de copia de DRP a USB.
1) Seleccionar DRP pulsando el botón "SOURCE" en el panel frontal.
2) Al pulsar el botón Copy en modo stop permite visualizar como DRP>> USB.
3) Al pulsar el botón PLAY / PAUSE se inicia la copia, el método de funcionamiento es igual que el CD en 
función de copia.
4) La copia se inicia al pulsar el botón PLAY / PAUSE después de seleccionar las pistas deseadas y el 
modo COPY pasa automáticamente al modo STANDBY después de finalizar la grabación.
5) Seleccionar USB y comprobar el contenido de la copia.
6) La grabación se detiene si pulsamos el botón STOP durante la copia.
Sólo la pista que este en ese momento en copia se completara y se guardara en la memoria 
correspondiente.
* Precaución:
1) No hay salida de sonido durante la copia entre USB y DRP.
2) REC FULL aparece en el display si el espacio de memoria es insuficiente durante la operación de copia.
3) los contenidos se copian en el formato en que estén grabados. "formatos MP3 y WMA".
4) Los archivos máximos en USB/DRP son hasta 999pcs y más de 999 archivos no se pueden guardar en 
el DRP.

8. Función de borrado.
Es la función de borrado de archivos innecesarios guardados en la memoria interna o la memoria USB.
1) Seleccione FUENTE (DRP o USB).
2) Al pulsar el botón DEL se inicia el modo de borrado los  TRACK se muestra en el display.
3) Al pulsar el botón SKIP permite visualizar la pista o todas y selecciónarlas. Al presionar el botón PLAY / 
PAUSE se ejecuta el borrado parcial o total.

9. Función de RESET.
Esta función se usa para borrar los archivos guardados en la memoria interna (DRP) y reinicia lizar todo el 
equipo. En este caso los datos USB, no se borran.
1) ERASING parpadea en el display cuando pulsamos el botón STOP y el botón DEL juntos durante unos 
2 segundos de duración.
2) Cuando la reinicialización esta en progreso, ERASING parpadeando, una vez terminar, "PWR OFF" se 
muestra en el display..
3) A continuación apagamos el equipo con el botón STOP / POWER. Encender el equipo después de 
unos 10 segundos de apagado.
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Montaje y conexionado del modulo de PAM -MPM4 en los amplificadores de la serie 
PAM=XXX.

Atornillar la tapa junto con el 
modulo de FM y con el 

amplificador mediante los 
tornillos suministrados.

PASO 1

Desmontar la tapa ciega del 
amplificador PAM=XXX donde 

se instala el PAM=MPM4

Insertar la tapa junto con el 
modulo de FM suministrados 
en el orificio del amplificador 

PAM=XXX donde se instala el 

PASO 2 PASO 3

Conjunto del modulo de FM 
conectado al modulo de CD.

PASO 1

PASO 4 PASO 5

Conectar el cable plano en el 
modulo de CD.

Atornillar el soporte 
suministrado en la base del 
amplificador mediante los 

tornillos suministrados.

Una vez atornillado el soporte en 
la base del amplificador podemos 

insertar el modulo PAM-MPM4 que 
queda apoyado en el soporte.

Conectar el cable plano en el 
modulo de FM.

PASO 2 PASO 3
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Conexionado del modulo de CD/TUNER con el PAM -120A, PAM-340A,PAM-480A y 
PAM-520.

PAM-120A(AN7)
PAM-340A(CN1o CN7)
PAM-480A(CN1o CN7)

PAM-520(CN-CD)

PAM-MPM4

CONECTOR 5P

AN 503
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PAM-MPM4

Especificaciones.
 

Margen de frecuencias 20Hz a 20KHz+-1.5dB.               
     
      Distorsión armónica total 0,08%.
     

Relación Señal / Ruido  >80dB.

      Señal de salida 1.2V+-0.2V.

     Capacidad  de memoria interna 2GByte.

      

W

                                                                                                                                               
      Dimensiones  184(An) x 55(Al) x180(P) mm.

     

                     Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.

Margen de Sintonización FM : 87.5 - 108MHz

Impedancia de Entrada FM 75  no balanceados

Sensibilidad de Entrada FM : 2microV

Temperatura de funcionamiento -10C a 40C

Alimentación DC 17V, 22V

Peso neto 950g
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