
Cámara profesional tipo BOX, sin óptica incluida.

Con una resolución máxima AHD 1080p y permitiendo su configuración 

mediante el cable coaxial (UTC), la  AHD-165H es un elemento clave en 

su sistema de seguridad.

Para facilitar su parametrización, la cámara dispone de un completo menú 

en pantalla OSD.

CCTV / Cámaras

Ref.: AHD-165H Cód.: UD1092/165H
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Descripción general

Ficha producto

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de sensor  1/2.7” CMOS Alta Definición

Elementos sensibles 1920(H) x 1080(V) píxeles

Sensibilidad Color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2 

Resolución AHD 1080P, CVBS 720TVL

Relación S/R > 50dB

Sincronización Interna

Compatibilidad óptica DC Drive

Obturador Automático 1/25-1/100.000

Funciones

Balance de blancos AWB, ajustable

Compensación de contraluces Automático, ajustable

Control de ganancia Automático, ajustable

Filtro IR CUT Sí

DNR Sí

DSS Sí

Menú OSD Sí

Otras funciones HLC - SMART IR - Corrector de    

  sombras - DPC - Detector de

  movimiento - Digital WDR - OSD - UTC

Datos generales

Salida vídeo AHD 1080P / CVBS 720TVL 

Alimentación 12Vcc

Consumo 100mA

Temp. de funcionamiento 0 +50°C

Temp. de almacenamiento -30 +60°C

Dimensiones (L x P x A) 117 x 71 x 60 mm

Peso 425 g 

Uso  Interiores (exteriores con cabina)
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