Centrales de hospital

Ficha producto

Ref.: CH-628

Cod.: 10951628

Descripcion para proyectos

«Central de control y recepcién de llamadas de habitacion sin audio.

«Pulsador de localizacion de presencias de enfermera activadas.
«Pulsador de cancelacion de llamada.

+Display retro-iluminado sefializador de funcionamiento.

«El display retro-iluminado nos indica el tipo de llamada.

+Display sefializador de llamadas de otras habitaciones con posibilidad de

localizar habitaciones con la presencia de enfermera activada.
+Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.

+Caja de empotrar ref.FB002 (no incluida).

+Caja de superficie ref. BOX-762 (no incluida).

Especificaciones

«[luminacion

-Material

«Color

<Instalacion
Dimensiones
+Display

-Teclado
Dimensiones
-Alimentacion
+Instalacion superficie
-Instalacion empotrada

Silici, 13 - Poligono Industrial Famades - 08940 Cornella de Llobregat - (Barcelona - Espafi

Display retro-iluminado
PlasticoABS

Blanco

Superficie 0 Empotrado
165x117 x25 mm

16x2 caracteres

Resety presencia

165(An) x117(Al) x 25(P) mm
Porla propia central
MedianteBOX-762 (no incluida)
Mediante FB002 (noincluida).
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