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Desembalaje e instalación.
 

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su 
tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará  a realizar una correcta instalación del 
equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir 
asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en 
lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

1. Medidor de tensión alterna.

Visualiza el nivel de alimentación de corriente alterna.

2. Medidor de tensión continúa.

Visualiza el nivel de alimentación de corriente continua suministrada por el equipo o por la batería.

3. Indicador luminoso de tensión alterna.

Advierte que los equipos están funcionando con corriente alterna.

4. Indicador luminoso de tensión continúa.

Advierte que los equipos están funcionando con corriente continua.

5. Indicador luminoso de emergencia.

Advierte que la salida de alimentación de emergencia está activada.

6. Interruptor de encendido.

Pulsar este interruptor para encender o apagar el equipo.

7. Indicador luminoso de funcionamiento.

Advierte que el equipo se encuentra encendido.
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Controles del panel posterior.

1. Salidas de alimentación de tensión alterna conmutadas.

Proporcionan alimentación de 220Vc.a. al encender el equipo o mediante el terminal de control 
remoto. Cuando el equipo se enciende se activa una secuencia de activación de las salidas primero se 
activa la salida “AC SWITCHED 3" , 2 segundos mas tarde la salida  “AC SWITCHED 2 "  y finalmente  la 
salida  “AC SWITCHED 1" , cuando apagamos el equipo la secuencia de desactivación es en sentido 
contrario.   

2. Salida de alimentación de tensión alterna no conmutada.

Proporciona alimentación de 220Vc.a. independientemente de si el equipo está apagado.

Salidas de alimentación de tensión continua conmutadas.

Proporcionan alimentación de 24Vc.c. al encender el equipo o al cortocircuitar los terminales de 
control remoto.

3. Interruptores SWITCH de configuración.

1) Configurar el número de equipo de acuerdo con el orden de conexión mediante los switch del panel 
trasero. Si no se configura este número, el LED en el panel frontal parpadeara. Cuando esto ocurre, 
compruebe el número del equipo. (se pueden conectar como máximo 20 equipos). Ejemplo: para 
configurar el equipo numero 3 ponemos los interruptores 1 y 2 en ON(la suma de valor 1+2=3).
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Controles del panel posterior.

4. Terminal Rj45 de enlace con otros equipos.

Es el terminal de comunicación para controlar el estado de la tensión de alimentación del equipo.
El terminal LINK IN está conectado al dispositivo anterior, y el terminal LINK OUT se conecta al 

siguiente dispositivo.

   

5.Interruptor de terminación(Carga / Abierto).

Este interruptor es para poner una resistencia de carga al final de la linea de datos, cuando solo hay 
conectado un terminal “LINK IN” debido a que es el ultimo equipo conectado a la linea de datos se debe 
activar la resistencia de final del bus de datos, si no se configura correctamente puede producir errores de 
comunicación en el bus de datos.

6. Porta fusibles para corriente alterna.

Caso de que los fusibles se fundieran, reemplazarlos por un fusible adecuado; si continúan 
fundiéndose, solicitar asistencia técnica cualificada.

7. Porta fusibles para corriente continua.

Caso de que los fusibles se fundieran, reemplazarlos por un fusible adecuado; si continúan 
fundiéndose, solicitar asistencia técnica cualificada.
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Controles del panel posterior.

8. Salida de alimentación de tensión continua no conmutada.

Proporciona alimentación de 24Vc.c. para otros equipos independientemente de si el equipo está 
apagado.

9. Entrada de alimentación de tensión alterna.

Conectar a la tensión de red de 220Vc.a.

10. Entrada para control remoto.

Posibilita poner en marcha el equipo a distancia(si esta apagado), cortocircuitando estos terminales.

11. Salida de alimentación de tensión continua para emergencia.

Proporciona alimentación de 24Vc.c. de las baterías cuando la tensión de alimentación de alterna se 
desconecta.

12. Entrada de baterías para alimentación de tensión continua de emergencia .

Conectar a una batería de 24Vc.c.

13. Salidas de alimentación de tensión continua conmutadas.

Proporciona alimentación de 24Vc.c. salvo si el equipo está apagado.
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Especificaciones.
 

Salidas de corriente alterna 3 conmutadas de 2000 vatios.
1 no conmutada de 700 vatios.

Entrada control remoto 1.
Salida de corriente continua 24Vc.c. / 3,5A.
Temperatura de funcionamiento -10ºC ~ +40ºC.
Alimentación 220 - 240 VAC; 50 / 60Hz.
Potencia 220W.
Dimensiones 3 unidades: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm.
Peso 10,5Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.
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