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INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación
ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las
innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un
correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE
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CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

- de la regleta módulo RD-G2+No apretar excesivamente los tornillos del .repetidor digital

- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre alimentador, placa, distribuidores,módulos RD-G2+,
monitores, teléfonos y terminales de audio manos libres.

- Utilizar el cable Golmar (2x1mm ).RAP-2150
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.
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CARACTERÍSTICAS

- Módulo digital RD-G2+ con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).repetidor

- Módulo gital RD-G2+ para el sistema G2 que permite los siguientes modos de funcionamiento:repetidor di +

wAmplifi mode:er

-P , necesario un módulo RD-G2+ “amplifier mode”, unermite incrementar la distancia del bus de monitores
módulo RD-G2+ “power mode” con su alimentador FA-G2+ (ver página 4 y 26).

-Permite incrementar la distancia del Bus en un sistema “ ” o “ ” cuando es superior a lospower mode block mode
300 m entre la placa y el primer RD-G2+ “amplifier mode” ver página 5, 9,29 y35)( .

Importante: Hasta 4 módulos RD-G2+ en “amplifier mode.

wPower mode:

-P incrementar 32 monitores más (máximo 4 RD-G2+ y hasta 128 elementos).ermite

-Permite instalación con troncales ( 32 , 32 monitores por troncal y 128 monitores entroncales/verticalemáximo s
la instalación.

-Hasta 4 placas de acceso.

-La placa/s deben tener instalado el módulo de sonido EL632 G2 SE , para su compatibilidad con+ V.0 y posterior4
este modo de funcionamiento).

wBlock mode:

-P hasta 4 s es 32ermite realizar una instalación con placa general y hasta edificios con placas interiores.

- 4Hasta placas de acceso por edificio interior.

-Hasta 4 placas de acceso general codificadas.

- 32 4Hasta edificios interiores (cada edificio interior hasta placas de acceso).

- “block mode”Necesario un módulo RD-G2+ con su alimentador FA-G2+ por edificio interior.

- G + V.04 y posteriorLa placa/s deben tener instalado el módulo de sonido EL632 2 , para su compatibilidad conSE
este modo de funcionamiento.

- Necesario un alimentador por cada módulo .FA-G2+ RD-G2+ en “ ” y “ ”power mode block mode

- Necesario configurar el modo de funcionamiento.

- Microinterruptores de configuración (modo de funcionamiento, nº dirección block mode y final de línea).edificio “ ”

- Led de estado .alimentación

Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

19,5    /Km

Capacidad entre conductores

Impedancia característica

VALORES

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Clase V

VALORES

2
Conductor de cobre pulido flexible de 1mm trenzado

45pf/m   10%

100       10%

CARACTERÍSTICAS CABLE MANGUERA RAP-2150 (GOLMAR)

15 V/mPaso del cableado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, hacerlo sin alimentación.

- La instalación y manipulación de este equipo deben ser realizado por personal autorizado.

- Toda la instalación debe viajar al menos a 40 cm. de cualquier otra instalación.

- Instale el módulo RD-G2+ en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.

- Instale el módulo RD-G2+ power mode block mode junto con su alimentador .“ ” y “ ” FA-G2+

- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos o polvorientos.

- No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.

- Para evitar daños, el módulo RD-G2+ tiene que estar firmemente anclado.

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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MODO DE FUNCIONAMIENTO: (MODO )AMPLIFIER

Instalación Edificio G2+
con RD-G2 en bus monitores+

*(  )

(Distancias con cable Golmar (trenzado 2x1mm  ).RAP-2150 2

- Este modo de funcionamiento p , aermite incrementar la distancia del bus de monitores cuando es superior a l
distancia recomendada de 190m , ver página 2(distancia con cable Golmar RAP-2150 trenzado 2x1mm ) 6.

Necesario un módulo RD-G2+ en “modo amplifier” y un módulo RD-G2+ en “ r” con su alimentador FA-G2+.power mode

Importante: No permite incrementar la distancia del Bus de placas.

- Este modo de funcionamiento permite también incrementar la distancia del Bus en un sistema “ ” o “power mode block
mode” cuando es superior a los 300m entre la placa y el primer RD-G2+ “amplifier mode” ver páginas 5, 9, 2 )( .9 y 35

IMPORTANTE: Para la descripción, instalación, configuración y programación de l , ver manual .as placas y monitores correspondiente
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RD-G2+

Amplifier
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D -G24L +

D

FINAL LINEA
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OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 29 Vivienda 30

Vivienda 3 Vivienda 4

Vivienda 31 Vivienda 32

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 1 Vivienda 2

C

FA-G2+

A B C

80m 80m 80m

Cable manguera D

30m

B+ +C D

190m

E

15mRAP-GTWIN/HF 2x1mm
2

F1 F2

220m 220m

F3

80m

A+F1

300m

B+ + +C D F3

300m

*(  )

Distancias y secciones:

Ejemplo de tipo de instalación:
- Con monitores ART 4 G2+ / ART 4 G2+ LITE.32

- Con monitores ART 7H G2+ / ART 7 G2+ LITE.32

- Con monitores ART 7W/G2+.32
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Instalación Edificio G2+
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Vivienda 31 Vivienda 32
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Instalación con 1 edificio, 128 monitores, 4 RD-G2+ “power mode” , 1 RD-G2+ “amplifier mode” y 4 placas de acceso.

F

FA-G2+

DPM-G2+

E

EDIFICIO 1

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 29 Vivienda 30

Vivienda 3 Vivienda 4

Vivienda 31 Vivienda 32

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 1 Vivienda 2

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 61 Vivienda 62

Vivienda 35 Vivienda 36

Vivienda 63 Vivienda 64

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 33 Vivienda 34

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 93 Vivienda 94

Vivienda 67 Vivienda 68

Vivienda 95 Vivienda 96

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 65 Vivienda 66

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 125 Vivienda 126

Vivienda 99 Vivienda100

Vivienda127 Vivienda128

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 97 Vivienda 98

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA

(  )*

A
A1

A2 A3

A4

FA-G2+

RD-G2+(1)

FA-G2+

RD-G2+(2)

FA-G2+

RD-G2+(3)

FA-G2+

RD-G2+(5)

C C C

(  )* (  )* (  )* (  )*

B B B B

C

IN OUT

FA

PL

M

A1=A2=A3=A4= 80m.

Importante:
Máxima distancia de 300m desde la placa hasta el primer RD-G2+
configurado como “amplifier mode”.

(  )1

Ejemplo de tipo de instalación:
- Con 128 monitores ART 4 G2+ / ART 4 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7H G2+ / ART 7 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7W/G2+.

Máxima distancia 1m.

Distancias y secciones:

A B C

80m

Cable manguera D

30m

B+ +C D

190m

E

15mRAP-GTWIN/HF 2x1mm
2

(  )*

80m 80m

F

220m

A+F

300m

(  )1

Placas de acceso

Armario técnico

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

IN

FA

PL

M

Armario técnicoArmario técnicoArmario técnico

Armario técnico

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8 1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8 1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Power mode Power mode Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Power mode

RD-G2+(4)

PL FA

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Amplifier
mode

F1(  )1

Nota:

Nota:
Para más información ver características en página 3.

F1
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Instalación con 1 edificio, 128 monitores, RD-G2+ y 4 placas de acceso.3

F

FA-G2+

DPM-G2+

E

EDIFICIO 1

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 29 Vivienda 30

Vivienda 3 Vivienda 4

Vivienda 31 Vivienda 32

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 1 Vivienda 2

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 61 Vivienda 62

Vivienda 35 Vivienda 36

Vivienda 63 Vivienda 64

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 33 Vivienda 34

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 93 Vivienda 94

Vivienda 67 Vivienda 68

Vivienda 95 Vivienda 96

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 65 Vivienda 66

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 125 Vivienda 126

Vivienda 99 Vivienda100

Vivienda127 Vivienda128

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 97 Vivienda 98

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA

(  )*

A
A1

A2 A3

A4

FA-G2+

RD-G2+(1)

FA-G2+

RD-G2+(2)

FA-G2+

RD-G2+(3)

C C C

(  )* (  )* (  )*

B

B B B

C

BUS

A1=A2=A3=A4= 80m.

Importante:
Máxima distancia de 300m desde la placa hasta el primer RD-G2+
configurado como “modo amplifier” (ver página 5 con “amplifier mode).

(  )1

Ejemplo de tipo de instalación:
- Con 128 monitores ART 4 G2+ / ART 4 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7H G2+ / ART 7 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7W/G2+.

Máxima distancia 1m.

Distancias y secciones:

A B C

80m

Cable manguera D

30m

B+ +C D

190m

E

15mRAP-GTWIN/HF 2x1mm
2

(  )*

80m 80m

F

220m

A+F

300m

(  )1

Placas de acceso

Armario técnico

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

IN

FA

PL

M

Armario técnicoArmario técnicoArmario técnico

Armario técnico

D -G22L +
D1

IN

BUS

OFF
FINAL LINEA

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8 1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8 1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Power mode Power mode Power mode

(  )1

Nota:

Nota:
Para más información ver características en página 3.
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Instalación con 4 edificios, 128 terminales de audio por edificio, RD-G2+ “block mode”, 16 placas interiores y 4 placas generales.4

F

FA-G2+

DPM-G2+

E

EDIFICIO 2

D -G24L +

D

ART 1/
T-ART

Vivienda127

ART 1/
T-ART

EDIFICIO 1

D -G24L + D -G24L + D -G24L +

EDIFICIO 4EDIFICIO 3

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA

Máxima distancia 1m.

Distancias y secciones:

A B C

80m

Cable manguera D

15m

B+ +C D

130m

F

220mRAP-GTWIN/HF 2x1mm
2

(  )*

20m 96m

(  )*

G
G1

G2 G3

G4

FA-G2+

RD-G2+(1)

FA-G2+

RD-G2+(2)

FA-G2+

RD-G2+(3)

FA-G2+

RD-G2+(4)

C

(  )* (  )* (  )* (  )*

B B B B

G

80m

G+F

300m

IN OUT

FA

PL

M

Edificio 4

Hasta 4 Placas

interiores como

en el edificio 1.

PL PL

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

PL

Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3

Placas Generales

Importante:
Máxima distancia de 300m desde la placa general hasta el primer RD-G2+
configurado como “modo amplifier” (ver página con “amplifier mode”).9

(  )1

(  )1E

15m

Armario técnico

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

Armario técnico

PL

Armario técnico Armario técnico

M
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D
O

S
 D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
: (

-P
O
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E

C
T
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N
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O
)

B
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O
C

K
 M

O
D

E

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 1
Block mode

fin de linea OFF

Configuración microinterruptores RD-G2+:

A1=A2=A3=A4= 80m.

G1=G2=G3=G4= 80m.

Nota:

(  )1

Nota:
Para más información ver características en página 3.
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1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 2
Block mode

fin de linea OFF

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 3
Block mode

fin de linea OFF

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 4
Block mode

fin de linea ON

Vivienda 2

AUXAUX

Vivienda 128

AUXAUX

Realizar las derivaciones
en cajas de conexión.

D

ART 1/
T-ART

Vivienda127

ART 1/
T-ART

C

AUXAUX

Vivienda 128

AUXAUX

Realizar las derivaciones
en cajas de conexión.

D

ART 1/
T-ART

Vivienda127

ART 1/
T-ART

C

AUX

Vivienda 128

AUXAUX

Realizar las derivaciones
en cajas de conexión.

D

ART 1/
T-ART

Vivienda127

ART 1/
T-ART

C

AUXAUX

Vivienda 128

AUXAUX

Realizar las derivaciones
en cajas de conexión.

Vivienda 1 Vivienda 2Vivienda 1

AUX

Vivienda 2Vivienda 1 Vivienda 2Vivienda 1
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Instalación con 4 edificios, 128 monitores, 4 RD-G2+ “block mode”, 16 placas interiores y 4 placas generales.

F

FA-G2+

DPM-G2+

E

EDIFICIO 2

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 29 Vivienda 30

Vivienda 3 Vivienda 4

Vivienda 31 Vivienda 32

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

EDIFICIO 1

Vivienda 1 Vivienda 2

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 61 Vivienda 62

Vivienda 35 Vivienda 36

Vivienda 63 Vivienda 64

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 33 Vivienda 34

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 93 Vivienda 94

Vivienda 67 Vivienda 68

Vivienda 95 Vivienda 96

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 65 Vivienda 66

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 125 Vivienda 126

Vivienda 99 Vivienda 100

Vivienda127 Vivienda128

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 97 Vivienda 98

EDIFICIO 4EDIFICIO 3

Ejemplo de tipo de instalación:
- Con 128 monitores ART 4 G2+ / ART 4 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7H G2+ / ART 7 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7W/G2+.

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA

Máxima distancia 1m.

Distancias y secciones:

A B C

80m

Cable manguera D

30m

B+ +C D

190m

F

220mRAP-GTWIN/HF 2x1mm
2

(  )*

80m 80m (  )*

G
G1

G2 G3

G4

FA-G2+

RD-G2+(1)

FA-G2+

RD-G2+(2)

FA-G2+

RD-G2+(3)

FA-G2+

RD-G2+(4)

C C C

(  )* (  )* (  )* (  )*

B B B B

G

80m

G+F

300m

C

IN OUT

FA

PL

M

Edificio 4

Hasta 4 Placas

interiores como

en el edificio 1.

PL PL

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

PL

Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3

Placas Generales

Importante:
Máxima distancia de 300m desde la placa general hasta el primer RD-G2+
configurado como “modo amplifier” (ver página con “amplifier mode”).9

(  )1

(  )1E

15m

Armario técnico

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

Armario técnico

PL

Armario técnico Armario técnico

M
O

D
O

S
 D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
: (

)
B

L
O

C
K

 M
O

D
E

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 1
Block mode

fin de linea OFF

Configuración microinterruptores RD-G2+:

A1=A2=A3=A4= 80m.

G1=G2=G3=G4= 80m.

Nota:

(  )1

Nota:
Para más información ver características en página 3.

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG

ITA
L

R
D

-G
2+

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 2
Block mode

fin de linea OFF

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 3
Block mode

fin de linea OFF

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 4
Block mode

fin de linea ON
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Instalación con 4 edificios, 128 monitores, 4 RD-G2+ “block mode”, 1 RD-G2+ “amplifier mode”, 16 placas interiores y 4 placas generales.

F

FA-G2+

DPM-G2+

EDIFICIO 2

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 29 Vivienda 30

Vivienda 3 Vivienda 4

Vivienda 31 Vivienda 32

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

EDIFICIO 1

Vivienda 1 Vivienda 2

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 61 Vivienda 62

Vivienda 35 Vivienda 36

Vivienda 63 Vivienda 64

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 33 Vivienda 34

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 93 Vivienda 94

Vivienda 67 Vivienda 68

Vivienda 95 Vivienda 96

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 65 Vivienda 66

D -G24L +

D -G24L +

D

FINAL LINEA

ON

OFF
FINAL LINEA

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 125 Vivienda 126

Vivienda 99 Vivienda 100

Vivienda127 Vivienda128

ART 4/
ART 7H/
ART 7W/

Vivienda 97 Vivienda 98

EDIFICIO 4EDIFICIO 3

Ejemplo de tipo de instalación:
- Con 128 monitores ART 4 G2+ / ART 4 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7H G2+ / ART 7 G2+ LITE.

- Con 128 monitores ART 7W/G2+.

Máxima distancia 1m.

Distancias y secciones:

A B C

80m

Cable manguera D

30m

B+ +C D

190m

F

220mRAP-GTWIN/HF 2x1mm
2

(  )*

80m 80m (  )*

G
G1

G2 G3

G4

A1=A2=A3=A4= 80m.

FA-G2+

RD-G2+(1)

FA-G2+

RD-G2+(2)

FA-G2+

RD-G2+(3)

FA-G2+

RD-G2+(5)

C C C

(  )* (  )* (  )* (  )*

B B B B

G

80m

G+F

300m

C

IN OUT

FA

PL

M

Edificio 4

Hasta 4 Placas

interiores como

en el edificio 1.

PL PL

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

IN OUT

FA

PL

M

PL

Edificio 1 Edificio 2

Placas Generales

Importante:
Máxima distancia de 300m desde la placa general hasta el primer RD-G2+
configurado como “modo amplifier”.

(  )1

(  )1

G1=G2=G3=G4= 80m.

E

15m

Armario técnico

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

DPM-G2+ A

A1

A2 A3

A4

E

(  )*

Armario técnico

PL

Armario técnico Armario técnico

Edificio 3

Hasta 4 Placas

interiores como

en el edificio 1.

RD-G2+(4)

PL FA

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Amplifier
mode

F1

220m

F1

(  )1

Nota:

M
O

D
O

S
 D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
: (

C
O

N
)

B
L

O
C

K
 M

O
D

E
A

M
P

L
IF

IE
R

 M
O

D
E

Nota:
Para más información ver características en página 3.

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG

ITA
L

R
D

-G
2+

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 1
Block mode

fin de linea OFF

Configuración microinterruptores RD-G2+:

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 2
Block mode

fin de linea OFF

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 3
Block mode

fin de linea OFF

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Edificio 4
Block mode

fin de linea ON

E Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO RD-G2REPETIDOR DIGITAL +

Descripción:

INOUTPLFA

FRONTAL PARTE DE ARRIBA

PARTE DE ABAJO

a.
b.
c.
d.

Led de estado.
Etiqueta.
Bornes de conexión “ ”.FA

de conexión “ ”Bornes .PL

Bornes conexión .de IN“ ”
Bornes de conexión “OUT”.
Microinterruptor de configuración.
Lengüeta liberadora del carril DIN.

e.
f.
g.
h.

El módulo RD-G2+ puede instalarse en guía DIN
(4 elementos), realizando una leve presión.
Para sacar l + de la guía utilizare módulo RD-G2
un destornillador plano y hacer palanca, tal y
como muestra el dibujo.

Instale l + en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.e módulo RD-G2

DIN 46277

INSTALACIÓN

Detalle instalación del módulo RD-G2 :repetidor digital +

c

d

g

h

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

12258960      V02
RD-G2+ REPEATER
GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940-SPAIN

M
A

D
E

 I
N

 C
H

IN
A

IN

POWER

OUTIN OUT PL PL FA  FA

a

b

c

d

e

f

12258960      V02
RD-G2+ REPEATER
GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940-SPAIN

M
A

D
E

 I
N

 C
H

IN
A

IN

POWER

OUTIN OUT PL PL FA  FA

Nota: Ver esquemas de instalación para su conexionado.(  )*

(  )*
(  )*

(  )*
(  )*

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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INSTALACIÓN

Los microinterruptores del módulo RD-G2+ nos permite configurar entre uno de los 3 modos de funcionamiento,
número dirección módulo y final de línea.(solo en block mode)

Descripción de los microinterruptores de configuración:

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Configuración del modo de funcionamiento:

Amplifier mode:
Microinterruptores: 1 y 2 en OFF.en ON

Power mode:
Microinterruptores: 1 en O y 2 en O .FF N

Block mode:
Microinterruptores: 1 en Oy 2 N.

Sin función.

Configuración del número de dirección en el módulo RD-G2+ instalado block mode :en “ ”

*(  )Valor de fábrica.

7 8

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Los microinterruptores 7 del módulo RD-G2+ nos permite configurar (edificio) RD-G2+ “ ”3 a la dirección del block mode
(dirección 1 a ).32

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la
tabla adjunta. El código será igual a la suma de valores de los interruptores colocadosde dirección del módulo RD-G2+
en ON.

Importante:
- Seleccione un número de dirección diferente para cada módulo RD-G2+ .en “block mode”

Interruptor nº: 3    4    5    6    7

Valor en ON:  1    2    4    8   16

Tabla de valores

1 2 3

ON

Ejemplo: +0+ + =1 4 0+0 5

4 5 6 7 8

Importante:
-Dirección 1: (Dip3 a ON y Dip4-Dip a OFF)7

-Dirección 32 (Dip3 - Dip7 a OFF).

Configuración del :final de línea

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Interruptor 8 a ON

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Interruptor 8 a OFF

El microinterruptor 8 del módulo RD-G2+ activa la resistencia de final de línea en la posición ON. Activarla en aquellos
módulos RD-G2+ en los que acabe el recorrido del cable de bus. Resto dejar en OFF.

DIP

*(  )

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

Los microinterruptores del módulo RD-G2+ nos permite configurar entre uno de los 3 modos de funcionamiento1 y 2 .
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El módulo de pulsadores EL610D debe ser configurado, para asignar un
código de llamada a los pulsadores. Realizar esta configuración con
el microinterruptor ubicado en la parte posterior del módulo.

Dependiendo de la opción de configuración seleccionada, los pulsadores
serán asignados con un código de llamada determinado.

erá de especialPara configurar el código de llamada en los monitores. S
cada pulsador, tal y comointerés conocer el código de llamada de

muestra la tabla adjunta.

*(  )
Configuración del código de pulsadores (hasta 32 direcciones/ viviendas):

INSTALACIÓN

Importante: Seleccionar una opción de configuración diferente para cada módulo EL610D.
.

Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación de la placa, módulo EL610D y monitores,
ver manual que se adjunta con la placa y monitor correspondiente.

Nota: Módulo EL632 G2+ SE V04 y posterior, configurado de fábrica el código " 2 " en P1 y "1 " en P21 8 27 ..

Nota: SE e de cambiar el código de llamada del pulsador P1 y P2El módulo EL632 G2+ V04 y posterior, s be
32 3(por ejemplo " " en P1 y " 1" en P2), ver manual: https://doc.golmar.es/search/manual/50122528

(página 28).

*(  )Valor de fábrica.

Módulo de pulsadores EL-610D

2

Dip1

1

3

Dip2 Dip3 Dip4 Dip5 Dip6 Dip7 Dip8

O
p
ci

co
n
fig

u
ra

ci
n
 m

u
lo

ó
n
 d

e
ó

ó
d

P1

1

21

11

Microinterruptor

On

Off

Off

Off

Off

On

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

On

On

Código de pulsadores

P2 P3 P4 P5 P6 P7

2

22

12

3

23

13

4

24

14

5

25

15

6

26

16

7

27

17

8

28

18

9

29

19

10

30

20

P8 P9 P10 (1)

*(  )

2

Dip1

1

4

6

3

5

7

Dip2 Dip3 Dip4 Dip5 Dip6 Dip7 Dip8 P1

1

11

21

31

6

16

26

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

On

On

On

On

On

On

P3 P5 P7 P9

2

12

22

_

7

17

27

3

13

23

8

18

28

4

14

24

9

19

29

5

15

25

10

20

30

(1)

*(  )

Códigos módulo pulsador doble

Códigos módulo pulsador individual

_ _ _

P1- P10: Pulsador 1 - pulsador 10.(1)

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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Configuración códigos módulo pulsador doble:

INSTALACIÓN

EL632 G2+ SE

P1P2 P2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

EL610D

1 2

Lado frontal Lado posterior

Cód. Monitor Cód. MonitorCód. Monitor
Código 13 Código 32

Código 10 Código  9

Código  8 Código  7

Código  6 Código  5

Código  4 Código  3

Código  2 Código  1

Código 20 Código 19

Código 18 Código 17

Código 16 Código 15

Código 14 Código 13

Código 12 Código 11

Código 30 Código 29

Código 28 Código 27

Código 26 Código 25

Código 24 Código 23

Código 22 Código 12

Cód. 10 Cód. 9

Cód. 8 Cód. 7

Cód. 6 Cód. 5

Cód. 4 Cód. 3

Cód. 2 Cód. 1

Cód. 20 Cód. 19

Cód. 18 Cód. 17

Cód. 16 Cód. 15

Cód. 14 Cód. 13

Cód. 12 Cód. 11

Cód. 30 Cód. 29

Cód. 28 Cód. 27

Cód. 26 Cód. 25

Cód. 24 Cód. 23

Cód. 22 Cód. 12

Cód. 13 Cód. 32

O
N

2
3

4
5

6
7

8
9

10

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 86 76 7

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

ART 7W/G2+
ART 7H/G2+
ART 4/G2+

ART 7W/G2+
ART 7H/G2+
ART 4/G2+

6 7 87 8

( )*

Nota: SE V04 y posterior e de cambiar el código de llamada configurado de fábricaEl módulo EL632 G2+ , s be
32 3“128" del pulsador P1 y “127" P2 (por ejemplo " " en P1 y " 1" en P2), ver página 1 .2

( )*

( )* ( )*( )*( )*

886 76 7

8

86 76 7

886 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

Código 10

Código  8

Código  6

Código  4

Código  2

Código 20

Código 18

Código 16

Código 14

Código 12

Código 30

Código 28

Código 26

Código 24

Código 22

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

886 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

8

86 76 7

Código 13

1 2 3

ON DIP

4 5 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 86 76 7

ON DIP

886 76 7

Código 13

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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Configuración códigos módulo pulsador individual:

INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Continúa

P1P2 P2

Sin uso

EL610D

Código 32

Código 5

Código 4

Código 3

Código 2

Código 1

Código 10

Código 9

Código 8

Código 7

Código 6

Código 15

Código 14

Código 13

Código 12

Código 11

Lado frontal Lado posterior

Cód. Monitor

P1

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Cód. 5

Cód. 4

Cód. 3

Cód. 2

Cód. 1

Cód. 9

Cód. 8

Cód. 7

Cód. 6

Cód. 11

Cód. 32

Cód. 10

Cód. 15

Cód. 14

Cód. 13

Cód. 12

1 2

O
N

2
3

4
5

6
7

8
9

10

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

ART 7W/G2+
ART 7H/G2+
ART 4/G2+

( )*

6 7 8

EL632 G2+ SE

Nota: SE V04 e de cambiar el código de llamada configurado de fábricaEl módulo EL632 G2+ y posterior, s be
32“128" del pulsador P1 (por ejemplo " " en P1), ver página 1 .2

( )*

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Viene de la página anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

EL610D

Código 25

Código 24

Código 23

Código 22

Código 21

Código 30

Código 29

Código 28

Código 27

Código 26

Código 31

Código 20

Código 19

Código 18

Código 17

Código 16

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Cód. Monitor

Cód. 20

Cód. 19

Cód. 18

Cód. 17

Cód. 16

Cód. 25

Cód. 24

Cód. 23

Cód. 22

Cód. 21

Cód. 30

Cód. 29

Cód. 28

Cód. 27

Cód. 26

Cód. 31

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON

4 5

ON

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

886 76 7

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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El módulo de pulsadores EL610D debe ser configurado, para asignar un
código de llamada a los pulsadores. Realizar esta configuración con
el microinterruptor ubicado en la parte posterior del módulo.

Dependiendo de la opción de configuración seleccionada, los pulsadores
serán asignados con un código de llamada determinado.

erá de especialPara configurar el código de llamada en los monitores. S
cada pulsador, tal y comointerés conocer el código de llamada de

muestra la tabla adjunta.

de sonidoIMPORTANTE: Instalaciones sólo audio (hasta 128 terminales/viviendas necesario módulo EL642 G2+).

*(  )

Configuración del código de pulsadores (hasta 128 direcciones/ viviendas):

INSTALACIÓN

Módulo de pulsadores EL-610D

2

Dip1

1

3

Dip2 Dip3 Dip4 Dip5 Dip6 Dip7 Dip8

O
p
ci

co
n
fig

u
ra

ci
n
 m

u
lo

ó
n
 d

e
ó

ó
d

P1

1

21

11

Microinterruptor

On

Off

Off

Off

Off

On

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

On

On

Código de pulsadores

P2 P3 P4 P5 P6 P7

2

22

12

3

23

13

4

24

14

5

25

15

6

26

16

7

27

17

8

28

18

9

29

19

10

30

20

P8 P9 P10 (1)

*(  )

Códigos módulo pulsador doble

4 31Off Off Off On Off Off Off On 32 33 34 35 36 37 38 39 40

5 41Off Off Off Off On Off Off On 42 43 44 45 46 47 48 49 50

6 51Off Off Off Off Off On Off On 52 53 54 55 56 57 58 59 60

7 61Off Off Off Off Off Off On On 62 63 64 65 66 67 68 69 70

8 71On Off Off Off Off Off Off Off 72 73 74 75 76 77 78 79 80

9 81Off On Off Off Off Off Off Off 82 83 84 85 86 87 88 89 90

10 91Off Off On Off Off Off Off Off 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11 1 10Off Off Off On Off Off Off Off 102103104105106107108109110

12 1 11Off Off Off Off On Off Off Off 112113114115116117118119120

13 Off Off Off Off Off On Off Off 122123124125126127 _ _

Importante: Seleccionar una opción de configuración diferente para cada módulo EL610D.

Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación de la placa, módulo EL610D y monitores,

ver manual que se adjunta con la placa y monitor correspondiente.

Nota: Módulo video EL632 G2+ SE V04 y posterior, valor de fábrica el código " 2 " en P1 y "1 " en P21 8 27 .
Nota: Módulo audio EL642 G2+ V0 y posterior, valor de fábrica el código "128" en P1 y "127" en P2.2

*(  )Valor de fábrica.

P1- P10: Pulsador 1 - pulsador 10.(1)

1 12 1 82

Continúa

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+



17

INSTALACIÓN

Módulo de pulsadores EL-610D
O

p
ci

co
n
fig

u
ra

ci
n
 m

u
lo

ó
n
 d

e
ó

ó
d

Microinterruptor Código de pulsadores

2

Dip1

1

4

6

3

5

7

Dip2 Dip3 Dip4 Dip5 Dip6 Dip7 Dip8 P1

1

11

21

31

6

16

26

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

On

On

On

On

On

On

P3 P5 P7 P9

2

12

22

7

17

27

3

13

23

8

18

28

4

14

24

9

19

29

5

15

25

10

20

30

(1)

*(  )

Códigos módulo pulsador individual

Viene de la página anterior.

9

8

11

13

10

12

14

36

46

56

66

41

51

61

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

37

47

57

42

52

62

38

48

58

43

53

63

39

49

59

44

54

64

40

50

60

45

55

65

32 33 34 35

67 68 69 70

Importante: Seleccionar una opción de configuración diferente para cada módulo EL610D.

Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación de la placa, módulo EL610D y monitores,

ver manual que se adjunta con la placa y monitor correspondiente.

Nota: Módulo audio EL642 G2+ V0 y posterior, configurado de fábrica el código "128" en P1.2
Nota: V02 y posterior e de cambiar el código de llamada del pulsador P1El módulo EL642 G2+ , s be por

ejemplo ver manual: (página 28“71", ).https://doc.golmar.es/search/manual/50122528

*(  )Valor de fábrica.

P1- P10: Pulsador 1 - pulsador 10.(1)

Nota: Módulo video EL632 G2+ SE V04 y posterior, valor de fábrica el código " 2 " en P11 8 .
Nota: SE V04 y posterior e de cambiar el código de llamada del pulsador P1 porEl módulo EL632 G2+ , s be

ejemplo “71", ver manual: (página 28).https://doc.golmar.es/search/manual/50122528

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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Configuración códigos módulo pulsador doble (hasta 128 direcciones / viviendas):

INSTALACIÓN

P1P2 P2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

P1

EL610D

Código 127 Código 128

Código  9

Código  7

Código  5

Código  3

Código  1

Código 19

Código 17

Código 15

Código 13

Código 29

Código 27

Código 25

Código 23

Código 12

Código 127

Cód. 10 Cód. 9

Cód. 8 Cód. 7

Cód. 6 Cód. 5

Cód. 4 Cód. 3

Cód. 2 Cód. 1

Cód. 20 Cód. 19

Cód. 18 Cód. 17

Cód. 16 Cód. 15

Cód. 14 Cód. 13

Cód. 12 Cód. 11

Cód. 30 Cód. 29

Cód. 28 Cód. 27

Cód. 26 Cód. 25

Cód. 24 Cód. 23

Cód. 22 Cód. 12

Lado frontal Lado posterior

Cód. 1 82

1 2

O
N

2
3

4
5

6
7

8
9

10

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

Código 10

Código  8

Código  6

Código  4

Código  2

Código 20

Código 18

Código 16

Código 14

Código 12

Código 30

Código 28

Código 26

Código 24

Código 22

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

Código 10

Código  8

Código  6

Código  4

Código  2

Código 20

Código 18

Código 16

Código 14

Código 12

Código 30

Código 28

Código 26

Código 24

Código 22

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

Código 11

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

Cód. 1 72

Continúa

( )* ( )*( )*

Nota: Módulo video EL632 G2+ SE V04 y posterior, valor de fábrica el código " 2 " en P1 y "1 " en P21 8 27 .
Módulo audio EL642 G2+ V0 y posterior, valor de fábrica el código "128" en P1 y "127" en P2.2

( )*

Cód. Monitor Cód. MonitorCód. Monitor

ART 7W/G2+
ART 7H/G2+
ART 4/G2+

ART 7W/G2+
ART 7H/G2+
ART 4/G2+

EL632 G2+ SE

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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INSTALACIÓN

Viene de la página anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Cód. Monitor Cód. MonitorCód. Monitor
Código 40

Código 38

Código 36

Código 34

Código 32

Código 50

Código 48

Código 46

Código 44

Código 42

Código 60

Código 58

Código 56

Código 54

Código 52

Código 70

Código 68

Código 66

Código 64

Código 62

Código 49

Código 47

Código 45

Código 43

Código 14

Código 59

Código 57

Código 55

Código 53

Código 15

Código 69

Código 67

Código 65

Código 63

Código 16

Código 39

Código 37

Código 35

Código 33

Código 13

EL610D

Cód. 50 Cód. 49

Cód. 48 Cód. 47

Cód. 46 Cód. 45

Cód. 44 Cód. 43

Cód. 42 Cód. 14

Cód. 40 Cód. 39

Cód. 38 Cód. 37

Cód. 36 Cód. 35

Cód. 34 Cód. 33

Cód. 32 Cód. 13

Cód. 60 Cód. 59

Cód. 58 Cód. 57

Cód. 56 Cód. 55

Cód. 54 Cód. 53

Cód. 52 Cód. 15

Cód. 70 Cód. 69

Cód. 68 Cód. 67

Cód. 66 Cód. 65

Cód. 64 Cód. 63

Cód. 62 Cód. 16
1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

Código 40

Código 38

Código 36

Código 34

Código 32

Código 50

Código 48

Código 46

Código 44

Código 42

Código 60

Código 58

Código 56

Código 54

Código 52

Código 70

Código 68

Código 66

Código 64

Código 62

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ON DIP

Continúa
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INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Viene de la página anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

EL610D
Cód. Monitor Cód. MonitorCód. Monitor

Código 80

Código 78

Código 76

Código 74

Código 72

Código 90

Código 88

Código 86

Código 84

Código 82

Código 100

Código 98

Código 96

Código 94

Código 92

Código 110

Código 108

Código 106

Código 104

Código 102

Código 89

Código 87

Código 85

Código 83

Código 18

Código 99

Código 97

Código 95

Código 93

Código 19

Código 109

Código 107

Código 105

Código 103

Código 1 10

Código 79

Código 77

Código 75

Código 73

Código 17

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

Cód. 90 Cód. 89

Cód. 88 Cód. 87

Cód. 86 Cód. 85

Cód. 84 Cód. 83

Cód. 82 Cód. 18

Cód. 80 Cód. 79

Cód. 78 Cód. 77

Cód. 76 Cód. 75

Cód. 74 Cód. 73

Cód. 72 Cód. 17

Cód. 100 Cód. 99

Cód. 98 Cód. 97

Cód. 96 Cód. 95

Cód. 94 Cód. 93

Cód. 92 Cód. 19

Cód. 110 Cód. 109

Cód. 108 Cód. 107

Cód. 106 Cód. 105

Cód. 104 Cód. 103

Cód. 102 Cód. 1 10
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

88

Código 80

Código 78

Código 76

Código 74

Código 72

Código 90

Código 88

Código 86

Código 84

Código 82

Código 100

Código 98

Código 96

Código 94

Código 92

Código 110

Código 108

Código 106

Código 104

Código 102

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Continúa

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Viene de la página anterior. EL610D

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

Cód. Monitor Cód. Monitor
Código 120

Código 118

Código 116

Código 114

Código 112

Código 126

Código 124

Código122

Código 125

Código 123

Código 119

Código 117

Código 115

Código 113

Código 1 11

Cód. Monitor

Sin uso

Cód. 126 Cód. 125

Cód. 124 Cód. 123

Cód. 122

Cód. 120 Cód. 119

Cód. 118 Cód. 117

Cód. 116 Cód. 115

Cód. 114 Cód. 113

Cód. 112 Cód. 1 11

1 2 3

ON

4 5 6 7

Código 121

Cód. 121

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Sin uso

Sin uso

Sin uso

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

Código 120

Código 118

Código 116

Código 114

Código 112

Código 126

Código 124

Código 122

8

8

8

8

8

8

8

8

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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Configuración códigos módulo pulsador individual (hasta 71 direcciones / viviendas):

INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

P1P2 P2

Sin uso

EL610D

Código 71

Código 5

Código 4

Código 3

Código 2

Código 1

Código 10

Código 9

Código 8

Código 7

Código 6

Código 15

Código 14

Código 13

Código 12

Código 11

Lado frontal Lado posterior

Cód. Monitor

P1

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Cód. 5

Cód. 4

Cód. 3

Cód. 2

Cód. 1

Cód. 9

Cód. 8

Cód. 7

Cód. 6

Cód. 11

Cód. 71

Cód. 10

Cód. 15

Cód. 14

Cód. 13

Cód. 12

1 2

O
N

2
3

4
5

6
7

8
9

10

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

( )*

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

Nota: Módulo EL632 G2+ SE V04, se debe cambiar el código de llamada del pulsador P1 por ejemplo “71".
V02 e de cambiar el código de llamada del pulsador P1 .Módulo EL642 G2+ , s be por ejemplo “71"

( )*

Continúa

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

EL632 G2+ SE

ART 7W/G2+
ART 7H/G2+
ART 4/G2+
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INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Viene de la página anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

EL610D

Código 25

Código 24

Código 23

Código 22

Código 21

Código 30

Código 29

Código 28

Código 27

Código 26

Código 31

Código 20

Código 19

Código 18

Código 17

Código 16

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Cód. monitor

Cód. 20

Cód. 19

Cód. 18

Cód. 17

Cód. 16

Cód. 25

Cód. 24

Cód. 23

Cód. 22

Cód. 21

Cód. 30

Cód. 29

Cód. 28

Cód. 27

Cód. 26

Cód. 31

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON

4 5

ON

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

Código 35

Código 34

Código 33

Código 32

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

1 2 3

ON DIP

4 5

ON DIP

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

Cód. 32

Cód. 33

Cód. 34

Cód. 35

Continúa

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+
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INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Viene de la página anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

EL610D
Cód. monitor

Código 45

Código 44

Código 43

Código 42

Código 41

Código 50

Código 49

Código 48

Código 47

Código 46

Código 55

Código 54

Código 53

Código 52

Código 51

Código 40

Código 39

Código 38

Código 37

Código 36

Cód. 40

Cód. 39

Cód. 38

Cód. 37

Cód. 36

Cód. 45

Cód. 44

Cód. 43

Cód. 42

Cód. 41

Cód. 50

Cód. 49

Cód. 48

Cód. 47

Cód. 46

Cód. 55

Cód. 54

Cód. 53

Cód. 52

Cód. 51

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Continúa
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INSTALACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Viene de la página anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

1 2 3

ON

4 5 6 7

EL610D
Cód. monitor

Código 65

Código 64

Código 63

Código 62

Código 61

Código 70

Código 69

Código 68

Código 67

Código 66

Código 60

Código 59

Código 58

Código 57

Código 56

Cód. 60

Cód. 59

Cód. 58

Cód. 57

Cód. 56

Cód. 65

Cód. 64

Cód. 63

Cód. 62

Cód. 61

Cód. 70

Cód. 69

Cód. 68

Cód. 67

Cód. 66

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+



BUS BUS

Placa de acceso

OUT IN

RD-G2+

FA PL

B
U

S
B

U
S B

U
S

B
U

S

D
2

D
1

D
2L

-
+

G
2

Final de
línea

ON

B
U

S
B

U
S B

U
S

B
U

S

D
2

D
1

D
2L

-G
2+

OFF

Final de
línea

*(  )

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN :( )AMPLIFIER MODE

Instalación de v ortero con RD-G2+ " " (incrementar la distancia del Bus monitor).ideop amplifier mode

26

Placa codificadaPlaca pulsadores

Configurar final de línea en el último
monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

Configurar el puente final de línea en
el último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar
en OFF.

(1)

( )2
la conexión de un , (      pág. 3 )Para abrepuertas de alterna o un 2º Abrepuertas ver .9

Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente

**(    )

*(  )

Importante:

Amplifier mode

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág.4.

( )2

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )2 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

BUS BUS

VIVIENDA 2 **( )2 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

BUS BUS

VIVIENDA 31 **( )2 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

BUS BUS

VIVIENDA 32 **( )2 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

AP

(1)

(1)

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

1 2 3 4 5 6 7 8 910

ON ó

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

OUT IN

RD-G2+

FA PL

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

Ejemplo de tipo de instalación:
- Con monitores ART 4 G2+ / ART 4 G2+ LITE.32

- Con monitores ART 7H G2+ / ART 7 G2+ LITE.32

- Con monitores ART 7W/G2+.32



E
S

Q
U

E
M

A
S

 D
E

 IN
S

TA
L

A
C

IÓ
N

P
O

W
E

R
 M

O
D

E
:

(
)

27

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

*(  )

Instalación de v ortero conideop 1 edificio, 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W) y RD-G2+ “power mode”.4

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (3)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64Viviendas 65-96

Armario técnicoArmario técnico

OFF

Final de
línea

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 97 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 98 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 127 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 128 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas -12897

Armario técnico

Configurar el puente final de línea en el
último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar en OFF.

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )*(  ) Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa de acceso ver pág. 7 38).3 y

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág. .6

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG
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L

R
D

-G
2+

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente
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BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

*(  )

Instalación de v ortero con power modeideop 1 edificio, 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W), 3 RD-G2+ “ ”

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ ( )1

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (2)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64Viviendas 65-96

Armario técnicoArmario técnico

OFF

Final de
línea

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (3)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 97
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 98
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 127
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 128
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas -12897

Armario técnico

OFF

Final de
líneaBUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

Armario técnico

R
E
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E
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D

-G
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ON

1 2 3 4 5 6 7 8

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

**( )1 (    )

Configurar el puente final de línea en el
último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar en OFF.

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )*(  ) Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa de acceso ver pág. 3 ).37 8y

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág. .6 ( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente
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BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

*(  )

Instalación de v ortero con power modeideop 1 edificio, 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W), 4 RD-G2+ “ ” y 1 RD-G2+ “amplifier mode”

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64

Armario técnico

OFF

Final de
línea

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

Viviendas -12897

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ ( )3

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

Amplifier
mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

Armario técnico

COMO RD-G2+ (1)

Viviendas -65 96

RD-G2+ ( )5

FA-G2+

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

OUT INFA PL

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

E
S

Q
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E
M
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 IN
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A
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N

P
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W
E

R
 M
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E
:

(
Y

A
M

P
L

IF
IE

R
 M

O
D

E
)

Configurar el puente final de línea en el último
distribuidor a ON, resto de distribuidores
intermedios colocar en OFF.

*(  )

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág.5.

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG

ITA
L

R
D

-G
2+

Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa de acceso ver pág. 3 ).37 8y

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )
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Instalación de conportero electrónico placa(s) general(es) 4 edificios, 128 terminales por edificio, 4 RD-G2+ “ ”.block mode

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnicoArmario técnico
Red

100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa general ver pág. 3 3 ).7 8y

Instalación solo audio, configurar el final de
línea Dip 10 a OFF en todos los terminales.

Configurar final de línea en
el último . Dip 8 a On.RD-G2+

**(    )*(  )

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág. 7. ( )2 Importante: Realizar las derivaciones en cajas de conexión.

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2 *( )1 (  )

VIVIENDA 127

VIVIENDA 128

Edificio 4

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

VIVIENDA 127

VIVIENDA 128

Edificio 3

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

VIVIENDA 127

VIVIENDA 128

Edificio 2

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

VIVIENDA 127

VIVIENDA 128

Edificio 1

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS

AUX

BUS ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
OUT IN

RD-G2+ ( )3

FA PL

Block modeBlock mode Block mode
EDIFICIO 1EDIFICIO 2EDIFICIO 3

Placas interiores (ver pág. 36-38). Placas interiores (ver pág. 3 -3 ).6 8
Placas interiores
(ver pág. -38).36

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )Block mode
EDIFICIO 4

Placas interiores
(ver pág. -38).36

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

*( )1 (  )

( )2 ( )2 ( )2 ( )2

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del y de la placa, ver manual .terminal correspondiente

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

ART 1 / T-ART
Principal

*( )1 (  ) *( )1 (  ) *( )1 (  )*( )1 (  ) *( )1 (  )
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BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

*(  )

Instalación v ortero con placas generales, edificios de 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W), 1 RD-G2+ “ ” y 3RD-G2+ “ ”.ideop block mode power mode

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (3)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96 **( )1 (    )

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64Viviendas 65-96

Armario técnicoArmario técnico

OFF

Final de
línea

Block mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+LN

Armario técnico

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 97 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 98 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 127 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 128 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas -12897

Armario técnico

Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa general ver pág. 3 3 ).7 8y

Placa(s) interiores
(ver pág. -3 ).836

EDIFICIO 1

Al edificio 2 (ver pág. 2).3

BUS BUS

BUSBUS
D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG

ITA
L

R
D

-G
2+

EDIFICIO 1

Configurar el puente final de línea en el
último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar en OFF.

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )*(  )

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág. 86 y . ( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente
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BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

*(  )

Power mode **(    )

OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Power mode **(    )

OUT IN

RD-G2+ (3)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64Viviendas 65-96

Armario técnicoArmario técnico

OFF

Final de
línea

OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+LN

Armario técnico

Power mode **(    )

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 97 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 98 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 127 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 128 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas -12897

Armario técnico

Placa(s) interiores
(ver pág. 3 -3 ).6 8

EDIFICIO 2

Siguiente edificio.
(En el último edificio “RD-G2+
como block mode” Dip 8 a On).

BUS BUS

BUSBUS
D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

Del dificioe 1
(ver pág. ).31

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG

ITA
L

R
D

-G
2+

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Block mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

EDIFICIO 2

Configurar el puente final de línea en el
último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar en OFF.

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )*(  )

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondienteNota: Tabla de secciones y distancias ver pág. 86 y .

Instalación v ortero con placas generales, edificios de 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W), 1 RD-G2+ “ ” y 3RD-G2+ “ ”.ideop block mode power mode
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E
S
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U

E
M
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O
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E
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D
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:
(

Y
)

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

Instalación v ortero con placas generales, edificios de 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W), 1 RD-G2+ “ ” y 3RD-G2+ “ ”.ideop block mode power mode

OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

OFF

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

OUT IN

RD-G2+ (3)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64Viviendas 65-96

Armario técnicoArmario técnico

OFF

Final de
línea

OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 97 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 98 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 127 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 128 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas -12897

Armario técnico

EDIFICIO 1
R

E
P

E
T

ID
O

R
 D

IG
ITA

L
R

D
-G

2+

Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    ) Block mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
EDIFICIO 1

Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa general ver pág. 3 3 ).7 8y

Placa(s) interiores
(ver pág. -3 ).836

Al edificio 2 (ver pág. ).34
Configurar el puente final de línea en el
último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar en OFF.

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )*(  )

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondienteNota: Tabla de secciones y distancias ver pág. 86 y .
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:
(

Y
)

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 33 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 34 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 63 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 64 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

OUT IN

RD-G2+ (3)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 65 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 66 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 95 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 96 **( )1 (    )

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas 1-32Viviendas 33-64Viviendas 65-96

Armario técnicoArmario técnico

OFF

Final de
línea

OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 97 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 98 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 127 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 128 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Viviendas -12897

Armario técnico

EDIFICIO 2

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

R
E

P
E

T
ID

O
R

 D
IG

ITA
L

R
D

-G
2+

Configurar el puente final de línea en el
último distribuidor a ON, resto de
distribuidores intermedios colocar en OFF.

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )*(  )

Placa(s) interiores
(ver pág. 3 -3 ).6 8

Siguiente edificio.
(En el último edificio “RD-G2+
como block mode” Dip 8 a On).

Del dificioe 1
(ver pág. ).33

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente

Power mode **(    )Power mode **(    )Power mode **(    ) Power mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 81 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

Block mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
EDIFICIO 2

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág. 86 y .

Instalación v ortero con placas generales, 128 monitores (ART 4 / ART 7H / ART 7W), 1 RD-G2+ “ ” y 3RD-G2+ “ ”.ideop edificios de block mode power mode

OFF
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BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

*(  )

Instalación v ortero conde 4 edificios, 128 monitores , 4 RD-G2+ “block mode” y 1 RD-G2+ “amplifier mode”.ideop (ART 4 / ART 7H / ART 7W)

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
OUT IN

RD-G2+ ( )2

FA PL

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ART 4/G2+
Principal

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

OFF

Final de
línea

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
OUT IN

RD-G2+ (1)

FA PL

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
OUT IN

RD-G2+ ( )3

FA PL

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

OFF

Final de
línea

*(  )

B
U

S
B

U
S

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

B
U

S
B

U
S

BUS BUS

BUSBUS

D2D1

D2L-G2+

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

ON

Final de
línea

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Armario técnico

Amplifier mode

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )

OUT IN

RD-G2+ (4)

FA PL

Armario técnico

COMO RD-G2+ (1)

RD-G2+ ( )5

FA-G2+

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

ART 4/G2+
Principal

OUT INFA PL

1 2 3

ON DIP

4 5 6 7 8

**(    )
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E
Y

A
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P
L

IF
IE

R
 M

O
D

E
):

Configurar final de línea en
el último monitor ./ RD-G2+
Dip a On.8

**(    )

Nota: Tabla de secciones y distancias ver pág. .9

Placas interiores (ver pág. 36-38).Placas interiores
(ver pág. 36-38).

Edificio 4
Viviendas 1-32

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 1 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 2 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 31 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

VIVIENDA 32 **( )1 (    )
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

R
E

P
E

T
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IG

ITA
L

R
D

-G
2+

Block modeBlock mode Block modeAmplifier mode

Edificio 3
Viviendas 1-32

Edificio 2
Viviendas 1-32

Edificio 1
Viviendas 1-32

EDIFICIO 1EDIFICIO 2EDIFICIO 3

EDIFICIO 4
Block mode

Al "Bus M" del alimentador FA-G2+ (ver pág. ).36
Nota: (Más de 1 placa general ver pág. 3 3 ).7 8y

Placas interiores
(ver pág. -3 ).836

( )1 Importante: Para la descripción, instalación, configuración y programación del monitor y de la placa, ver manual .correspondiente

Placas interiores (ver pág. 36-38).

Configurar el puente final de línea en el último
distribuidor a ON, resto de distribuidores
intermedios colocar en OFF.

*(  )
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Al 1er RD-G2+ (1) del edificio/instalación (ver páginas 3 ).27 y 29 a 5

Portero y videoportero con 1 placa de acceso y abrepuertas de continua Golmar.

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

AP

(1)

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

1 2 3 4 5 6 7 8 910

ON

Importante:
Para 2º Abrepuertas ver .la conexión de un , (      pág. )39

Coloque el varistor suministrado con el módulo de

telecámara directamente sobre los terminales del abrepuertas.

(  )*

Portero y videoportero con 1 placa de acceso y abrepuertas de Golmar.alterna

(1)

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
N

D BUSBUS

Relé 2Relé 1

_

12Vdc

NC2

C
C

T
V

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

Red

230Vac

SEC

~~ ~~
PRI

TF-104

Abrepuertas
máx. 12 Vca/850mA.

(  )*

AP1

Placa de acceso

1 2 3 4 5 6 7 8 910

ON

(1)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Importante:
Para 2º Abrepuertas ver .la conexión de un , (      pág. )39(1)

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Al 1er distribuidor del edificio/instalación (ver página ).28

Al 1er RD-G2+ (1) del edificio/instalación (ver páginas 3 ).27 y 29 a 5
Al 1er distribuidor del edificio/instalación (ver página ).28
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Importante: Para abrepuertas de alterna o un 2º Abrepuertas ver .la conexión de un , (      pág. )39(1)

Portero y v ortero con 2 placas de acceso, distribuidor DPM- + para placas y abrepuertas de continuaideop G2
Golmar.

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Máxima distancia 1m.(  )* (  )*

IMPORTANTE:

Instalaciones de 1 ó 2 placas de acceso (abrepuertas de
continúa Golmar):

Máximo 2 pulsadores de apertura de puerta 'AP'.
1 pulsador 'AP' instalado en cada una de las placas.

(2)

AP AP

(1) (1)

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

(1)
(1)

BUSBUS

BUS BUSD C B A

DPM- 2+G
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(2) (2)

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

Al 1er RD-G2+ (1) del edificio/instalación (ver páginas 3 ).27 y 29 a 5
Al 1er distribuidor del edificio/instalación (ver página ).28

Placa de acceso 2
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso 1
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

BUSBUS

BUS BUSD C B A

DPM- 2+G

AP

(1) (1)

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

Importante: Para abrepuertas de alterna o un 2º Abrepuertas ver .la conexión de un , (      pág. )39

(1)
(1)

(1)

Red
100~240Vac

BUS (M) BUS(PL)

FA-G2+

LN

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+
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ON

(1) (1)

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

(1)
(1)

NA2+ AP-C1 NA1AP+ C2AP+

G
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D BUSBUS
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_

12Vdc
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Máxima distancia 1m.(  )*
(  )*

IMPORTANTE:

Instalaciones de más de 2 placas de acceso (abrepuertas
de continúa Golmar):

Máximo 1 pulsador de apertura de puerta 'AP'.
1 pulsador 'AP' instalado de las placas de laen solo una
instalación.

(2)

(2)

Portero y v ortero con 4 placas de acceso, distribuidor DPM- + para placas y abrepuertas de continua Golmar.ideop G2

REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

Al 1er RD-G2+ (1) del edificio/instalación (ver páginas 3 ).27 y 29 a 5
Al 1er distribuidor del edificio/instalación (ver página ).28

Placa de acceso 3
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso 2
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso 4
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso 1
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó



AP1

Conexión de 2 abrepuertas de continua con "AP":

Importante: "IMPORTANTE"Instalación con 1 placa de acceso y 2 abrepuertas de continua Golmar (ver nota de nº de AP´s en pág. ).36(1)

Red

230Vac

SEC

~~ ~~
PRI

TF-104

Abrepuertas
máx. 12 Vca/850mA.

Abrepuertas
máx. 12 Vca/850mA.

Conexión de 1 abrepuertas de alterna con "AP":

Abrepuertas
máx. 12 Vcc/270mA.

Conexión de 2 abrepuertas de alterna con "AP":

SEC

~~ ~~
PRI

TF-104

AP1 AP2

Red

230Vac

Conexión de abrepuertas de continua y alterna Golmar.

Importante: Coloque el varistor suministrado con el módulo directamente sobre los terminales del abrepuertas.de sonido(  )*

Importante: Coloque los varistores suministrados con el módulo directamente sobre los terminales de los abrepuertas.de sonido(  )*

(  )*

(  )*
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Alimentador
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ON

Alimentador
FA-G2+

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

(  )*

AP1 AP2
(1)

39REPETIDOR DIGITAL RD-G2+

Placa de acceso
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó

Placa de acceso
Placa codificadaPlaca pulsadores

ó
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