
Barrera de detección de humos por reflexión de haz 
de luz infrarroja. Compuesta por emisor y receptor 
montados en la misma unidad y un elemento 
reflector.
Fácil montaje así como su alineación.
Control automático de la ganancia.
Indicado para superficies como:
Edificios históricos, Iglesias, museos, centros 
comerciales, naves industriales, almacenes, etc,.

Incendio/ Barrera de detección de humos

Ref.: DETLIN50M Cod.: 21151051
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!Cobertura 5 a 50 metros
!Tensión de alimentación 9,5 a 28V
!Consumo en reposo 8 a 30mA
!Consumo en alarma 20 a 100mA
!Capacidad de carga relés máx. 1A/30V
!Distancia de trabajo de 5 a 50m
!Temp. de funcionamiento
!

!

!Medidas x 79 x 84 mm
!Peso 350 gr.

-25 ÷ 55°C

Color Blanco

Humedad relativa admisible hasta 95% a +40ºC

128 

!Nivel de alarma seleccionable según ambiento donde se vaya 
a instalar (18%, 30%, 50%).
!Modos de alarma:  AUTO RESET ó RESETEABLE desde la 
central.
!Monitorización de la degradación a largo plazo de la potencia 
de señal. 
!Fácil alineación mediante ayuda electrónica y trazador láser.
!Producto suministrado con un reflector.

Características

Descripción general


	Página 1

