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(Ref. 21141464)
Sirena Analdgica
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(Ref. 21141475)
Sirena Analdgica

BL300

(Ref. 21141477)
Base con luz

Sirena digital microprocesada y direccionable (con

con luz

0832 /0832 /0333

aislador de cortocircuito) que se instala como un elemento
mas del bucle.

Es un moédulo con una sola funcién de programacion en
cuanto a la temporizacién y combinacién de sensores que
loactivan.

Esta sirena se configura como un solo relé actuando como
sirena.

solo BL300

Esquema de conexién
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Crta. Mollins de Rei a Rubi, Km 8,4
CP 08191 Rubi
Barcelona (SPAIN)
05/05/13

0832-CPD-1561/ 0832-CPD-1652 / 0333-CPR-075444

El sonido de la sirena estd preseleccionado en tono
estandar (95 dB-1m) de acuerdo con la norma EN 54-3, y
el de intensidad luminosa segun EN 54-23 (solo BL300).
Se permite otros tonos y sefiales lumininosas, pero afecta
al consumo eléctrico y al consumo de puntos del bucle. En
el esquema se muestra el tono de mayor intensidad
sonora (105 dB-1m)y luminosa. IN

€T°) youmstt

Bucle

El cableado interno y otros microswitchs no deben ser
modificados del seleccionado por el fabricante.
La sirena esta realizada en plastico ABS termoresistente

EN 54-3 / EN 54-3 / EN 54-23
SIR300 / SIR300L / BL300
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s ! > Dispositivo acistico de alarma de incendio para sistemas de deteccion y
de colorrojoy se alimentaa través del bucle. greavs| [gresas win| | 0 oL T
Las sirenas SIR300/SIR300L/SIR300+BL300 se Tono Tono 123 123 in buidings 4
programan en la central como si fueran la referencia standar alto Standard Alto
Sl R300 Comportamiento en condiciones de incendio/
- Performances under fire conditions
E .f. . T - . TONO LUZ Cumple/ Passed
specificaciones lecnicas SIR300/SIR300L BL300 Fiabilidad de funcionamiento/

Alimentacion

Operational realiability

Cumple/ Passed
Consumo en reposo 1 mA Durabilidad de la fiabilidad de funci iaala
Consumo en alarma 10 mA Durability of ional reliability:
- Cumple/ Passed
Salida indicador remoto ... ... No Durabilidad de Ia fiabilidad de funcionamiento: resistencia a la vibracion/
Humedad.................. N 20 - 95% HR Durability of operational reliability: Vibration resistance
Cumple/ Passed
Temperatura e -10°C + 55°C Durabilidad de a fiabilidad de funcionami istencia a la
Dimensiones @ 93 mm x alto 91 mm Durability of operational reliability: humidity resistance
............................................. Cumplel Passed
(SIR300) @ 93mm x alto 107mm Durabilidad de la fiabilidad de iaala 6
(SIR300L+BL300 .95 mm x 135 mm x alto 95mm Durability of operational reliability: corrosion resistance
. Cumple/ Passed
PrOtECCION IP oo 1P 65 Durabilidad de Ia fiabilidad de funcionamiento: estabilidad eléctrica/
Durability of operational reliabilty: electrical stability
Notas Cumple/ Passed
- Las sirenas de incendios no son aptos para trabajar en ambientes del
100% de humedad. Consultar proveedor para tratamientos especiales. S I R3OO
-Lasecciony eltipo de cable seran acordes a loindicado en el manual
de la central de incendios. S I R300 S I RSOO |_ +
- No manipular el aparato. BL300
- No eliminar las indicaciones que cada aparato lleva escrito.
- En caso de averia se procedera a cambiarlo, SIN MANIPULACION, 2
devolviendo el aparato averiado para su reparaciéon a su proveedor. - . GOLMAR .SISTEMAS DE COMUNICA.CION S.A Septiembre 2015
- Desconectar la tension de red 230V vy las baterias de la central de C/ Silici - Poligono Industrial Famadas - 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona) p

incendios antes de manipular el aparato en el sistema.

Sirena digital microprocesada y direccionable (con
aislador de cortocircuito) que se instala como un elemento
mas del bucle.

Es un moédulo con una sola funcién de programacion en
cuanto a la temporizacion y combinacion de sensores que
lo activan.

Esta sirena se configura como un solo relé actuando como
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El sonido de la sirena estd preseleccionado en tono 2 cofém
estandar (95 dB-1m) de acuerdo con la norma EN 54-3, y © Crta. Mollins de Rei a Rubi, Km 8,4

el de intensidad luminosa segun EN 54-23 (solo BL300).
Se permite otros tonos y sefiales lumininosas, pero afecta
al consumo eléctrico y al consumo de puntos del bucle. En
el esquema se muestra el tono de mayor intensidad
sonora (105 dB-1m)y luminosa.

El cableado interno y otros microswitchs no deben ser
modificados del seleccionado por el fabricante.

La sirena esta realizada en plastico ABS termoresistente
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CP 08191 Rubi
Barcelona (SPAIN)
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0832-CPD-1561 / 0832-CPD-1652 / 0333-CPR-075444
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EN 54-3 / EN 54-3 / EN 54-23
SIR300 / SIR300L / BL300

S ! > Dispositivo acistico de alarma de incendio para sistemas de deteccién y
de color rojoy se alimenta a traves del budle. greoie] [greaas wei| | % Sounderire alarm dovie for 7o detoction and e alarm systems
Las sirenas SIR300/SIR300L/SIR300+BL300 se Tono Tono 123 123 in buidings g
programan en la central como si fueran la referencia standar alto Standard Alto
Sl R300 Comportamiento en condiciones de incendio/
. Performances under fire conditions
E .f. . T P . TONO LUZ Cumple/ Passed
specificaciones lecnicas SIR300/SIR300L BL300 Fiabilidad de funcionamiento/

Alimentacion ..

.. 24-35 V sin polaridad

Operational realiability

Cumple/ Passed
iaala

Consumo en reposo 1 mA Durabilidad de la fiabilidad de
Consumo en alarma 10 mA Durability of ional reliability: umolel Passed
. umple/ Passe
Salida indicador remoto ... .... No Durabilidad de Ia fiabilidad de funcionamiento: resistencia a la vibracion/
Humedad N 20-95% HR Durability of operational reliability: Vibration resistance
Cumple/ Passed
Temperatura ...........cccooveeiiiiciciscs e -10°C + 55°C Durabilidad de a fiabilidad de funci iaala
Dimensiones @ 93 mm x alto 91 mm Durability of operational reliability: humidity resistance
o Cumple/ Passed
(SIR300) ... ©@93mm x alto 107mm Durabilidad de la fiabilidad de i iaala 6
(SIR300L+BL300) ............... 95 mm x 135 mm x alto 95mm Durability of operational reliability: corrosion resistance
. Cumple/ Passed
Proteccion IP ............. B LTSI, IP 65 Durabilidad de Ia fiabilidad de funcionamiento: estabilidad eléctrica/
Durability of operational reliabilty: electrical stability
Notas Cumple/ Passed
- Las sirenas de incendios no son aptos para trabajar en ambientes del
100% de humedad. Consultar proveedor para tratamientos especiales. S I RSOO
-Lasecciony eltipo de cable seran acordes a loindicado en el manual
de la central de incendios. S I R300 S I RSOO |_ +
- No manipular el aparato. BL300
- No eliminar las indicaciones que cada aparato lleva escrito. 5
- En caso de averia se procedera a cambiarlo, SIN MANIPULACION,
devolviendo el aparato averiado para su reparaciéon a su proveedor. - . GOLMAR .SISTEMAS DE COMUNICA.CION S.A Septiembre 2015
- Desconectar la tension de red 230V y las baterias de la central de C/ Silici - Poligono Industrial Famadas - 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona) p

incendios antes de manipular el aparato en el sistema.
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