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Descripción

GM-KP-208WL es un teclado inalámbrico bidireccional que 

permite a los usuarios controlar y operar de forma remota 

los sistemas de seguridad SECUSAFE 2G/IP 2 y SECUSAFE 

2G/IP bidireccionales.

Dispone de las mismas funcionalidades que el propio 

teclado integrado en la central y es fácil de utilizar. 

Una de las principales ventajas del teclado es que se 

puede utilizar para la programación completa por el 

instalador del sistema.

Los menús fáciles de usar y las opciones de árbol de 
menús adaptables al hardware hacen del teclado 
una herramienta de instalación de fácil uso. 
Incopora:

-2 teclas de emergencia
-Soporte multilenguaje
-Rótula de pared para una fácil instalación
-Tamper de protección
-Modo de ahorro de batería

Características

-Teclados por sistema: hasta 3

Alimentación: 4 pilas de litio CR123

Consumo de corriente

50mA (reposo)/hasta 100 mA (transmisión)

Salida de potencia: 10 mW

Temperatura de funcionamiento :De -10 a 55 °C

Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60 °C

Humedad: Hasta el 75 %

Dimensiones:214 x 110 x 35 mm (AL x AL x PR)

Frecuencia:433 MHz, 868 MHz

Solo compatible con SECUSAFE 2G/IP con versión de

firmware 5.04.09 o superior.
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