
Golmar presenta el nuevo monitor LD-1011B. Compacto y discreto, 

es ideal para pequeñas instalaciones.

Con iluminación backlight de tipo LED y reducción de ruido 3D, 

asegura una óptima visualización de la imagen.

CCTV / Monitores

Ref.: LD-1011B Cód.: 31604206
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Descripción general

Ficha producto

Especificaciones

Dimensiones (diagonal) 10.1''

Área de visión (mm)  217 x 135 mm

Tipo de led  LED

Tamaño de píxel  0.1695 (H) X 0.1695 (V)

Máxima res. de pantalla  1280*800

Resoluciones soportadas 720x400; 640x480; 800x600; 1024x768;

  1280x800; 1920x1080

Frecuencia de refresco 60,70, 75 Hz dependiendo de la  

  resolución

Profundidad de color 24 bits; 16.7 Millones de colores

Brillo  300 cd/㎡
Auto Ajuste Sí

Relación aspecto monitor  16:10

Relación aspecto pantalla  Seleccionable 16:9 o 4:3

Resolución Horizontal Más de 600TVL

Contraste  800:1

Tiempo de respuesta (ms)  8

Ángulo de visión H/V 160°/160°

Entrada HDMI 1920x1080

Entradas  HDMI, VGA, BNC IN, AUDIO IN

Salidas  BNC OUT

Altavoces 8 Ω 1 Watio

Filtro  3D Comb filter

Desentrelazado  3D

Idiomas OSD  Inglés, Español, Alemán, Chino,

  Francés, Italiano

Dimensiones 245.6 x 172.8 x 42.7 (mm) 

Dimensiones (con soporte) 245.6 x 230.8 x 85 (mm)  

Material  Plástico

Compatible VESA 75 x 75 

Soporte incluido  Sí

Peso neto  1.5 kg

Peso bruto  2 kg

Consumo  < 15W

Alimentación  12V CC

Temp. de funcionamiento  0℃ ~ 40℃

Temp. de almacenamiento -20℃ ~ 60℃

Humedad de funcionamiento 10 ~ 85%

Certificationes  CE, FCC
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